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AS KARO vous accompagne dans VoS

projets et vous donne de la couleur

depuis pres de 42 ans. >

_ Lesproduits AS KARO sont fabriques
a partir des mateériaux naturels

et écologiques.
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QUI SOMMES-NOUS ? AS KARO NOS CERTIFICATS DE QUALITE AS KARO

DEPUIS 42 ANSR

La société AS KARO (Carreaux AS) a été fondée par Bekir
Ovacill 3 Tarsus-Mersin en 1974.

AS KARO a constitué sa culture institutionnelle sur la base
du bonheur des clients en mélangeant les connaissances
et les expériences transmises de la précédente génération
avec la recherche et le développement continuel et les
conceptions modernes.

AS KARO produit des éléments de construction pour créer
des espaces agréables et viables depuis prés de 42 ans
avec cette culture institutionnelle.

AS KARO est le spécialiste du béton et de la pierre recon-
stituée. Tous nos produits sont de qualité supérieure.

AS KARO est implantée sur une surface de 25.500 m2.
Produit quotidiennement :

des revétements de sol de 5000 m2,

des facades de 1000 m2,

des produits préfabriqués en béton de 800 métres
linéasires.

AS Karo a un seule et unique distributeur en France :

Un catalogue de 1200 variétés en béton, pour un résultat 3
la hauteur de vos exigences techniques.

AS Karo a développé une gamme compléte de produits
haute technologique et n'a cessé d'enrichir son offre pour
répondre 3 I'évolution des besoins et apporter aux profes-
sionnels comme aux particuliers des solutions innovantes
qui perdurent dans le temps.

AS Karo a mis également en place une équipe entiérement
dédiée 3 la recherche et au développement de bétons
haute performance, de la sécurité du levage, des écono-
mies d'énergie, de la récupération des eaux en usine, tout
en respectant I'environnement et des normes CE et NF sur
notre site de production.

AS Karo exportent ses produits dans plusieurs pays dans
tous les continents du monde (en Iraq, en Lybie, en Alle-
magne, République Turque de Chypre du Nord, en
Jordanie, en Russie, aux Pays Bas, en Italie, en Israél, en
Suede, Suisse, en Australie, en Norvege, en Angleterre,
en Azerbaidjan, en Algérie, en Maroc , en France....)

AS KARO posséde les certificats de Conformité du
Systéme de Gestion de Qualité d'ISO 9001-2008 D'AS
KARO et du Réglement des Matériels de Construction CE,
TS 21341 EN 137481 (Espaces intérieurs), TS 213-2 EN
13748-2(Espaces extérieurs).

Elle posséde *les certificats des normes de qualité TS EN
14843 (Marches des escaliers).

Conforme également aux exigences : NF EN 13748 vérifié
et certifié par le CERIB.



POURQUOI CHOISIR LES PRODUITS AS KARO ? AS KARO

AS karo propose plusieurs coloris, styles, dimensions, pour satisfaire entierement sa clientéle en four-
nissant des produits conformes a leurs exigences,
Les produits AS Karo sont de tres bonne qualite, robuste, et durable dans le temps.
Nous garantissons :

»Des produits résistants pendant une longue durée (résistance aux agressions climatiques, au gel,
chaleur...)

»Des produits avec une surface antidérapante

»Résiste aux coups

»Facilité de nettoyage

»*Des tests permanents réalisés par des laboratoires spécialisés.

DURCISSEMENT A LA VAPEUR

Tous les produits As Karo sont séchés avec la méthode de séchage « vapeur ». Cette méthode est la
méthode la plus avancée qu'utilisent tous les grands producteurs du monde entier.

Le produit séché avec cette méthode compense son besoin en eau qui lui est nécessaire

NOUS ASSURONS UNE LIVRAISON RAPIDE

Grace a notre large stock disponible de nos produits et notre capacité de fabrication , et ainsi que
notre savoir-faire, nous garantissons une livraison rapide avec des délais certifiés par nos transpor-
teurs.

FABRICATION SUR-MESURE

Nos process de fabrication nous permettent de répondre 3 des demandes spécifiques et d'élaborer
des nouvelles gammes de produits completes dans le respect de votre image tout en respectant
votre cahier des charges.

Nous pouvons également vous accompagner et vous conseiller dans la mise en place de nos produits.

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION TOUJOURS AVANCEE
AS Karo est a toujours a la recherche de l'innovation, a mis également en place une équipe entiére-
ment dediée a la recherche et au développement durable.

EST TOUJOURS A LA POINTE DU PROGRES ET DE L INNOVATION
Notre capacité d'écoute et d'anticipation sur les tendances, nouveautés, associée a une forte créativ-
ité, nous permettent de répondre aux attentes du marchée.

POURQUOI AS KARO? AS KARO

La position de Askaro sur la carte

€% ompe

Carte de monde Carte de Turkey Carte De Mersin

.j, Mersin port se trouve a 18 km. .7( I'aéroport international de la Turquie X
Yenice Cukurova est a 15 km
& Le train de marchandises est de 10 km Adana Saki pasa aéroport est a 35 km)

‘r{; Logistique Village se trouve a 18 km

NOS PRODUITS SONT UNIQUES ET POSSEDENT UNE QUALITE AUX NORMES MONDIALES
As Karo fait des analyses trés minutieuses a I'étape de production et au sein du contréle de la qualité.
Notre contrdle qualité permanent est une garantie fondamentale.

NOTRE GAMME PROTECTION THERMIQUE

produit également des produits haut de gamme, ultra résistant a la chaleur et aux variations de
températures.

Nos produits offrent d'énormes avantages: Esthétique, Antidérapant, Résistant au gel, Robuste,
Durable, Ecologique, Résistance mécanique, Résistance aux agressions climatiques, Certains produits
chimiques, Facile d'entretien, Plusieurs choix de coloris, formats, finitions, formes...

NATUREL A 100 %
Fabriqué au sein de notre laboratoire, nos produits sont de qualité et 100 % naturels ( aucune matiere
chimique).

LEGER ET ESTHETIQUE

Tous nos produits sont résistants, esthétiques et faciles a poser.

Tous nos produits sont de qualité professionnelles, nos produits se font immédiatement remarquer par
de nombreux professionnelles.

DEVELOPPENT DURABLE
Notre laboratoire en interne nous permet de suivre de plus pres la qualité de notre production et la
conformité des matiéres premiéres utilisées.

LEXIQUE

DALLE: Surface horizontale en béton reposant sur la structure d'une construction.

BETON: Matériau de construction formé par un mélange de ciment, composé d'agrégats ( sable,
gravier, cailloux) et d'eau, éventuellemtn complété par des adjuvants et des additions.
AGREGATS: Eléments minéraux entrant dans la composition du béton.
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MILIEU INTERIEUR : DALLE DE MARBRE AS KARO

Les agrégats de gravillon de marbre ont une dimension de 0-30 mm et sont produits selon la
surface souhaitée avec la liaison avec le ciment a dose de 450.

oY ot
o P

Les dalles sont polis, aiguiser, et mates, et ne contiennent pas de matiére chimique,
Offrant une variété de teinte (Il existe actuellement 1200 modéles de couleurs différentes)
a l'infini alliant esthétique et durabilité.

Vous avez de nombreuses possibilités : vous pouvez produire des marches d'escalier, des
appuis seuils, des couronnements de mur chaperon, des plinthes...

A Ay R
o =

N.B: Les numéros de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 sont compris entre 2016
26.015/001 et 26.015/005.
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Centre Commercial Mersin Forum

Options d'épaisseur (en mm)

j f
Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent &tre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou moddle. Couche unique Oouble couche RSO RS NRINES
Standard Autre Standard Autre

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de I'environnement Revétement 30 ( ; %20 30 3035 Pol / Aiguisé
Terazzo aveclaformeenl | Plat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs = de fagade 333x333 % 62 30 Poll / Alguisé
Plat (Risers + En Forme De L Plats Gouttiéres Bancs 2004400 - - Ookl # Alouiad
bande de roulement) En Forme De L Pierres de parcours Bomne e — = YT
E_scalxers Palais avec une forme 300x600 27 2 Poli / Aiguisé
Escaliers en bloc enU 27 5 Poll / Aiguisé
27 35 Poll / Aiguisé
© © © © © © ® ©
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"MILIEU INTERIEUR : DALLE DE MARBRE AS KARO
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Options de dimension (mm)

300x300
333x333
A00x400
300x600
S00x500
400x800

E00x600

Options d'épaisseur {en mm)

Couche unique Double couche
Standard Autre Standard Autre
L3 %20 30 3035
L3 1620 30 3035
18 1830 33 3040
27 22:32 35 3040
27 22:32 35 3040
27 2232 35 3040
27 2232 35 3040

s e
B LGN S
A 28

Options de surface

Pob / Aguséd
Pol / Alguisd
Pob / Aguséd
Pob / Aiguisé
Pol / Aguisd

Pol / Alguiséd
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” MILIEU INTERIEUR : DALLE DE MARBRE AS KARO

. o 3 £ . o 2 - A = v -~ -
Sh 803 P G da KT EINY e SR SMKO3,  Syr w2 . SMKO6 5 LW S SMK.01 -4
A e ~“§a w7 oyies, 3 SRS i sr. s . < 7y =
b # Fas ey, 2, BN N
7 ey - 5 -~ -
. % ’ e > S Z v : “ :\"

w!
.
s 3
&
o
"R
=

g s & S =% .V
- B -0y . A — o P e
2 i = \ v Tl '“ g

L R A R TN \ : .‘. et | : L

Options d'épaisseur (en mm)

Options de dimension (mm) Couche unique Double couche Options de surface
Standard Autre Standard Autre
300x300 B %2 30 3035 Poli / Aguist
331333 L3 1620 30 3035 Poll / Aguist
400x400 18 1830 33 3040 Poli / Aiguisé
300600 27 2232 35 3040 Poli / Aiguist
500500 27 22:32 35 3040 Poll / Aguist
400x600 27 2232 35 3040 Poll / Alguist
600x600 27 2232 35 3040 Poll / Aguish

12 13



MILIEU INTERIEUR : DALLE DE MARBRE AS KARO

Mersin école secondaire

Options d'épaisseur (en mm)

Options de dimension (mm) Couche unique Double couche Options de surface
Standard Autre Standard Autre
33333 % 1620 30 3035 Poll / A,
3 132 4( Al ¢
.
Safranbolu centre d'amiisement = R y . 400x600 Poll / Algsd

14 15



Milieu Intérieur : Dalles Polies en Granite AS KARO

Le Granite est issus d'une pierre dure de la nature

offrant d'excellents résistances au glissement,

aux agressions mecaniques, a la vapeur et aux chocs.

Le Granite est une pierre naturelle, trés réputée pour sa brillance, sa dureté et longévité et son étanchéité
a toute épreuve.

Le Granite apporte du charme et un nettoyage rapide.

Nos dalles de granites sont polies, le polissage du granit assure une meilleure protection contre les taches.
Une large palette de coloris est disponible pour composer un environnement selon vos goQts avec un
choix de finitions variées

Les dalles polies sont destinées aux intérieurs pour : revétement de sol, revétement d'escaliers, revéte-
ment mural intérieur, mobilier, plinthes

N.B: Les numéros de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 sont compris entre 2016 26.015/001 et
26.015/005.

Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle.

Revétement
En forme de L Bordure Pots de fleurs = de facade
Gouttieres Bancs
Pierres de parcours . Borne

Couronnement Revétement de coin Aménagement de |'environnement

Carreaux Marches d'escaliers Appuis
Terazzo aveclaformeenl  Plat De Mur

Plat (Risers + En Forme De L Plats
bande de roulement) €n Forme De L

~ - ~ al e ~
Escaliers Palais avec une forme
Escaliers en bloc enU

© © © 9] © 9, ® ©
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Options de dimension (mm)

300x300
333x333
400x400
300x600
500x500
400x600
600»600

Couche unique

Standard
%
%
18
27
27
27
27

V5

Options d'épaisseur (en mm)

Autre Standard
%20 30
620 30
1830 33
2232 35
22:32 35
2232 35
2232 35

Double couche

Autre
3035
3035
3040
3040
3040
3040
3040

Options de surface

Poli / Agush
Poll / Ngssé
Poli / Agusst
Poli / Agusé
Poll / Agash

Poll / Algist
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/ MILIEU INTERIEUR : DALLES BETON QUARTZ AS KARO

La finition Quartz est un mélange de poudre
( mélange de quartz et ciment) sur le dallage.
La finition lissé quartz peut prendre différentes teintes

N.B: Les numéros de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 sont compris
entre 26.015/031 et 26.015/035.

Options d'épaisseur (en mm)
Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle. Options de dimension (mm) Couche unique Double couche Options de surface
Standard Autre Standard Autre
Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de |'environnement Revétement 300x300 % %20 30 3035 ANguisé
Terazzo aveclaformeenl  Plat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs  de fagade 333333 % 1620 | 30 3035 Aguish
: A . o
g?'s‘gbggf%ulemnt) SERIRISEES ?:::sorme DelL gzlrjrt:sér;: parcours gz?:: i L o’ 3 i M
Escaliers Palais avec une forme 300:600 27 2232 35 3040 Aguish
Escaliers en bloc enU 500x500 27 22:32 35 3040 Aguist
400x600 27 2232 35 3040 Aguisd
© © © © © © ® © 500600 27 2232 % 2040 Nosind

v (% 2

118




MILIEU INTERIEUR : DALLE DE BETON QUARTZ AS KARO

Est obtenu avec un hélicoptére automatique, le lissage est fait en cours de coulage, quand la dalle est
seche.

On ajoute des granulats de quartz a la surface en méme temps qu'on passe I'hélicoptere.

Le quartz a pour but de lier avec le béton pour lui apporter sa résistance et lui apporter cet aspect lisse.
Le béton lissé apporte de la modernité

Résiste aux conditions climatiques difficiles, au gel,

Excellente résistance a l'abrasion et a l'usure

La structure du béton quartzé est compléetement lisse, unie, sans joints,

Excellente résistance a l'abrasion et a l'usure

Peut étre teinté selon vos golts

Durable, facilité d'entretien, esthétique

N.B: Les numéros de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 sont compris entre 26.015/021 et
26.015/025.

Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent dtre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modele.

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de l'environnement Revétement
Terazzo avec la formeenl  Plat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs de fagade
Plat (Risers + En Forme De L Plats Gouttiéres Bancs
bande de roulement) £n Forme De L Pierres de parcours  Borne

aliers Palais

avec une forme
=scaliers en bloc enU

9, 9, O © 9, 9, ® 9,
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On peut mettre des
agrégats de quartz
dans la totalité des
variétés de carreaux
des espaces intérieur:
et extérieurs.Cet
additif augmente la .

{

7 7

Options d'épaisseur (en mm)
Options de dimension (mm) Couche unique Double couche Options de surface
Standard Autre Standard Autre

333333
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" TERRAZO CARREAUX CUSTOM AS KARO

Des productions avec une puissance et une solidité se font avec des couleurs et des modeles
qui ne se trouvent pas au niveau de nos productions en série pour ['utilisation au niveau des
milieux intérieurs et extérieurs avec le développement au niveau des couleurs et des surfaces
propres 3 notre projet.

» Produits a résistance élevée d'une épaisseur de 29-33 mm au niveau des planchers élevés.
» Couleurs a apprécier du catalogue Ral
» Carreaux qui assurent lisolation thermique

Centre Commercial Mersin Forum

Options d'épaisseur (en mm)
Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle Options de dimension (mm) Couche unique Double couche Options do surface
Standard Autre Standard Autre
Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de l'environnement Revétement 300x300 % %20 30 3035 Poli / Aigussé
Terazzo avec la formeenlL |Plat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs = de fagade 333x333 % 1620 20 2035 Pol / Aiguist
Plat (Risers + En Forme De L Plats Goutti¢res Bancs 200400 8 1830 33 2040 Pt/ A
bande de roulement) En Forme De L Pierres de parcours
i ) Borne 300x600 27 2232 35 3040 Pol
Escaliers Palais avec une forme [ Rgst
Escaliers en bloc enU S00x500 27 22:32 35 3040 Poll / Aguist
400x600 27 2232 35 3040 Poll / Algisé:

@ @ @ @ @ @ @ @ €00x600 27 2232 35 3040 Poll / Aguist

¥
&
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MILIEU INTERIEUR / EXTERIEUR DALLE BETON THERMIQUE

Les agrégats soumis a une opération speciale pour les espaces intérieurs et
extérieurs sont produits en étant liés avec du ciment possédant une chaleur élevée.

» Dalle spécialement traitée pour avoir une grande résistance a la chaleur.
» Résiste a 1100°

AS KARO

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de l'environnement

Terazzo avecla formeenl  Plat De Mur En forme de | Pots de fleurs
Plat (Risers + En Forme De | Bancs
bande de roulement) Forme De L Pie de parcours! Bomne
Escaliers avec une forme
enU

9, 9, © © 9, 9, ®

(

| (&) (7% B3 ()
24 = (8] 24 ) (%)

Revétement
de fagade

%

Options d'épaisseur (en mm)
Options de dimension (mm) Couche unique Double couche
Standard Autre Standard Autre

Tat Legumes. &

Options de surface

25



REVETEMENT FACADE EXTERIEUR

» Nos produits de revétement de fagade sont :

» Résistant aux rayons UV

» Résistant aux abrasions

» Résistant au gel et températures élevées

» Disponible en plusieurs coloris et dimensions selon vos exigences
» Fixation mécanique a l'aide des structures métalliques.

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de I'environnement
Terazzo aveclaformeenl  Plat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs
Plat (Risers + En Forme De L Plats Gouttieres Bancs
bande de roulement) En Forme De L Pierres de parcours Bome
Escaliers Palais avec une forme

Escaliers en bloc enU

2 EIBIE

AS KARO

Tous nos produits figurant dans ce catelogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle,
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Options d'épaisseur (en mm)

Options de dimension (mm) Couche unique Options de surface
( tre
800x600 27 2532 Poli / Aiguisd / Sabloge / Antique
A )
297600 27 2532 Poli / Aiguis6 / Sabiage / Antique

27



MONTAGE DE FACADE AVEC ANCRAGE AS KARO

Il a été fixé que pour pouvoir faire da maniére saine les revétements de TERRAZO de la fagade extérieure la
forme de montage la plus saine 3 la fin des recherches effectuées est de faire le montage des TERRAZO au
batiment avec les systémes d'ancrage.

Le systéme d'ancrage le plus répandu étant le systéme a rail, le fait de faire le revétement TERRAZO existant au
niveau des batiments conformément & ce systéme assure des avantages significatifs.Nous pouvons citer de
cette maniére les avantages selon le collage du systéme de rail fait totalement sous forme de construction en
acier.

Les pierres naturelles et les carreaux terazzo qui sont du collage tombent de leur endroit au fur et 8 mesure du
temps. On ne rencontre pas de probléme pareil en outre au niveau des montages faits avec ce systéme d'an-

crage.

Alors qu'il n'existe pas de surface pour lisolation au sein du systéme de collage, une surface est constituée pour
l'isolation au niveau du systéme d'ancrage.

Alors que le fait que les pierres naturelles et les carreaux terrazo ait un certain ordre au sein du systéme de
collage peut étre assuré a la proportion de l'uniformité du béton, l'ordre peut étre assuré avec la facilite de
réglage au niveau des systéemes d'ancrage.
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
lls peuvent étre utilisés en toute confiance
au niveau du montage des pierres jusqu'a
un poids de 80 kg a une épaisseur de 20
mm & chaque dimension. lls peuvent étre
lies aux profiles de suspension avec des BETON
chevilles en acier M8 ou avec un ensemble TERRAZO
de boulon. La distance entre la surface de
lisison et I'axe des pierres peut varier entre
4 cm. et 16 cm. Le corps, le goujon et la
goupille qui constituent le systeme sont
produits en acier inoxydable de qualite AlSI
304. Il est recommandé d'utiliser du 4 mm PiM
au niveau des pierres ayant une épaisseur

de 2 cm et du 5 mm au niveau des pierres

ayant une épaisseur de 3 cm et plus.

Dessin Technique
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PLOT POUR DALLE BETON AS KARO

Les produits que vous allez apprécier a As Karo ont des dimensions de 60x60, APPLICATION
30x60, 50x50 et 40x40 et sont conformes au plancher élevé avec les options de » L'application est commencée a partir de
surface polie, aiguisée, a sablage, antique et usée (Wash béton). n'importe quel coin au sein de I'espace.

» Elle est installée & des dimensions de
B0x60 50x50 30x60 et 40x40 en étant liée
a la stabilité du matériel de revétement.

AVANTAGES :

* Une résistance élevée aux chocs et a la

» charge

» Résistant aux UV

* Bonne isolation phonique

» Possibilité de remplacer rapidement une ou
» plusieurs dalles

» Résistant aux agents atmosphériques

NOS PLOTS SONT DESTINES A SUPPORTER
TOUS NOS DALLES QUI FONT :

Dimensions de cassettes de plancher| m2 /Piece

40x40cm 78
50 x 50 cm )
40 x 60 cm 5
60 x 60 cm 38

N-150 60x60x3cm

EO E1 E2 ES3 E4 ES EB E7 ES8

35-50 mm 5075 mm 7110 mm 10180 mm 136-210 mm 210330 mm 270440 mm 340550 mm  400.650 mm

30 31



MILIEU EXTERIEUR : DALLE DE VOIRIE & TOITURE TERRASSE EN BETON, AS KARO
GRAVILLONS LAVES.

Les dalles en bétons se composent d'éléments minéraux ( sables, agrégats) de formats divers,
mélangés a de I'eau et du ciment. et dans lequel sont insérés des gravillons sélectionnés par
leurs performances, couleurs de taille différente.

Des produits tels que le marbre, granit en quartz sont reliés entre eux avec du ciment grace a
la technologie de fabrication de pointe telles qu'elles sont regues de la nature.

Nos dalles sont fabriquées en 2 couches pour un meilleur usage extérieur.

Les dalles en béton gravillonnées sont reconnues pour leur solidité ce qui leur assure une trés
bonne longévité et aussi d'autres avantages : antidérapantes, résistant aux intempéries, 3 la
chaleur et contre les chocs.

Nos produits sont issus de produits naturel et ne contiennent pas de substances chimiques.
Nous disposons plus de 100 coloris au choix.

N.B: Les numéros de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 sont compris entre 2016
26.015/001 et 26.015/005.

» e

- N

Tous nos produits figurant dans ce catelogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle,

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de I'environnement Revétement
Terazzo avecla foomeenl  Plat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs  de fagade
Plat (Risers + En Forme De L Plats Gouttiéres Bancs
bande de roulement) En Forme De L Pierres de parcours Bome
Escaliers Palais avec une forme
Escaliers en bloc enU

@ © ©  © o S 55
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Leman Culture

Options d'épaisseur (en mm)
Double couche
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MILIEU EXTERIEUR : DALLE DE VOIRIE & TOITURE TERRASSE EN BETON,
GRAVILLONS LAVES.

AR A%

.

AS KARO

Carreaux Marches d'escaliers Appuis

Terazzo avec la forme en | Piat

Plat (Risers + En Forme De L

D

bande de roulement)
Escaliers Palais

()
\S, ‘
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Y,
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Couronnement
De Mur

Revétement de coin Aménagement de I'environnement

En forme de | Bordure Pots de fleurs
Bancs
Perres de parcours Borne
4 () (/)
/
< NI, o

— ) '\

= W% 7% B9 [

Revétement
de fagade

-
(V)
NS

Options de dimension (mm)

Options d'épaisseur (en mm)

Double couche

Options de surface
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MILIEU EXTERIEUR : DALLE DE VOIRIE & TOITURE TERRASSE EN BETON, AS KARO
GRAVILLONS LAVES.
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Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle.

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de l'environnement Revétement SOYEZ DIFFERENT !
Terazzo aveclaformeenl  Plat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs @ de fagade .
Plat (Risers + En Forme De L Plats Gouttidres Bancs Nous vous accompagnons tout au long de vos projets.

bande de roulement)
Escaliers Palais

Escaliersen b

En Forme De L Pierres de parcours  Bome Nous vous conseillons et mettons notre
ec une forme savaoir-faire a votre service.
Vous propose un service de qualité en prenant en

© @) © @) compte vos volontés.

.
i
2

v %) %

¢

AS KARO, SEUL FABRICANT EN TURQUIE

As Karo peut faire la production de plaque en wash
béton et de plaque antique en armature de fer, en
toutes les couleurs et dans tous les dessins en des
dimensions allant jusqu'a une largeur de 40 cm et
d'une longueur de 2 métres linéaires. Le seul établisse-
ment qui fait cette production en Turquie est AS
KARO.
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MILIEU EXTERIEUR : DALLE DE VOIRIE & TOITURE TERRASSE EN BETON, AS KARO
GRAVILLONS LAVES.
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ACCESSOIRES EN BETON, GRAVILLONS LAVES. AS KARO

B-26 COURONNEMENT DE MUR B-26 COURONNEMENT DE MUR
B-26 ESCALIERS EN L EN FORME U EN FORME DE L

B-26 LATTES PLATES B-26 BORDURES PLATES 1 B-26 BORDURES PLATES 2

50X100ecm 50X50em R=50cm
H=Bcm H=6cm H=6cm

B-26 BORNES B-26 GOUTTIERES B-26 PIERRES DE PARCOURS

B-26 BANCS B-26 POTS DE FLEURS B-26 PIEDS PORTEURS
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" MILIEU EXTERIEUR : AS KARO
DALLE DE VOIRIE & TOITURE TERRASSE EN BETON IMPRIME

Le béton imprimé de chez AS KARO est obtenu avec une empreinte par pression qui va imprimer
et marquer la forme, sur le béton frais recouvert directement d'un durcisseur minéral coloré
(coloris au choix) pour lui donner un magnifique relief.

Ensuite nous mettons un traitement spécial de finition qui imperméabilise, fixe et protége les
couleurs lui pour garantissant ainsi la durabilité et facilité d'entretien.

Les couleurs les plus vendues sont Les colories les plus vendues sont: le rouge, le jaune, le gris,
le blanc et le marron.

N.B: Les numéros de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 sont compris entre
26.015/001 et 26.015/005.

Options d'épaisseur (en mm)
Double couche
30
30
33

35

LA

Options de dimension (mm)

N
300x300
333x333
Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle,
400x400
Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de l'environnement Revétement
Terazzo avec la foomeenl  Plat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs = de fagade 600x600
Plat (Risers + En Forme De L Plats Gouttiéres Bancs
bande de roulement) En Forme De L Pierres de parcours . Rome
Escaliers Palais avec une forme
Escaliers en bloc enU

© ® ® ® ® ® ® ®

i
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MILIEU EXTERIEUR : AS KARO
DALLE DE VOIRIE & TOITURE TERRASSE EN BETON LISSE / BETON QUARTZE

Est obtenu avec un hélicoptére automatique , le lissage est fait en cours de coulage, quand la
dalle est seche.

On ajoute des granulats de quartz a la surface en méme temps quon passe |'hélicoptere.

Le quartz a pour but de lier avec le béton pour lui apporter sa résistance et lui apporter cet
aspect lisse.

Plusieurs coloris possibles

Le béton lissé apporte de la modernité

Résiste aux conditions climatiques difficiles, au gel a l'usure et a I'abrassion.

N.B: Les numéros de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 sont compris entre
26.015/001 et 26.015/005.

Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle.

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de |'environnement Revétement
Terazzo avec laformeenl  Piat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs  de fagade

Plat (Risers + En Forme De L Plats Gouttiéres Bsncs

bande de roulement) En Forme De L Pierres de parcours. Bome

Escaliers Palais avec une forme

Escaliers en bloc enU

¥ (0) @ (3] (2
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Mexsin Marina

Options d'épaisseur (en mm)
Double couche Options de surface

Aguisd / Brossd / Soblage / Antiquo / Washbeton

pe / Antique /V




MILIEU EXTERIEUR : AS KARO
DALLE DE VOIRIE & TOITURE TERRASSE EN BETON AUX DIFFERENTS AGREGATS :
1) MARBRE / 2) GRANITE/ 3) CERAMIQUE

Les agrégats en marbre pour l'utilisation des espaces extérieurs sont produits en étant liés avec du ciment 3
dose de 450.

L'opération de surface finale est faite selon la surface souhaitée. Operations de surface susceptibles de pouvoir
étre faites pour l'utilisation au niveau des espaces extérieurs ; sablage, antique et micarta. lls peuvent étre
produits en de centaines de couleurs différentes.

Il existe 1200 modeles différents dans notre carte de couleurs actuelle. Des marches d'escalier, des appuis, des
couronnements de mur et des plinthes peuvent étre produits en tant qu'un ensemble avec le modéle de produit
choisi.

lls ne contiennent pas de matiéres chimiques, ne sont pas nocifs a la sante et sont hygiéniques.

Nous vous proposons des gammes de pavés, de dalles composées de béton et d'agrégats de pierres naturelles
nobles et tres variés.

Pierre, Marbre, Granit .. Sont des matériaux naturels extraits en carriéres.

Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modble.

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de l'environnement Revétement
Terazzo aveclaformeenl | Plat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs = de fagade
Plat (Risers + En Forme De L Plats Gouttieres Bancs
bande de roulement) En Forme De L Pierres de parcours  Bomne

rapaliare Dalaie <
F:\.Cd,xer\. Palais avec une forme
Escaliers en bloc enU

© © ©

e EJ

© © ® ©

YL INANY Suunssew

Tarsus-American Université

Options d'épaisseur (en mm)
Options de dimension (mm) Couche unique Double couche Options de surface
Standard Autre Standard Autre
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- CARREAUX TERRAZO AVEC AGREGATS EN GRANIT AS KARO
POUR ESPACES EXTERIEURS

lls sont produits avec la liaison des agrégats en granit et en marbre avec le ciment a dose de
450. L'opération de surface finale est faite selon la surface souhaitée.

Operations de surface susceptibles de pouvoir étre faites pour I'utilisation au niveau des
espaces extérieurs ; sablage, antique et micarta.

La dureté du marbre granit est plus élevée par rapport aux marbres normaux. C'est pourquoi, les
produits qui se font avec des mosaiques en granit possedent une plus grande résistance.

Des marches d'escaliers, des appuis, des couronnements de mur, des plinthes etc. peuvent étre
produits en tant qu'un ensemble avec le modéle de produit choisi.

N.B: Les numéros de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 sont compris entre

26.015/001 et 26.015/005.
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Options d'épaisseur (en mm)

. : : : i f
Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle, Options do dimenslon (mm) Louche unigue Daee Cucne DRREn e miciace
Standard Autre Standard Autre

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de I'environnement Revétement 300x300 6 %20 30 3035 Brossé / Soblage / Antique
Terazzo aveclaformeenl Plat De Mur En forme de L 80rdulr9 Pots de fleurs de fagade 333x333 ® 1620 30 3035 Brossé / Sablage / Antique
galarg d(glggrrso - En Forme De L Plats Gouttieres Bancs 400%400 18 1830 33 3040 Brossé / Sablage / Antique
; ‘U En Forme De L Pierres de parcours . Bome = = X 5 050 T
Escaliers Palais avec une forme Sratcis : = K Stene ol el s
Escaliers en bloc enU S00x500 27 22:32 35 3040 Brosso / Soblage / Antique
400x600 27 2232 35 3040 Brossé / Sablage / Antique
© © © © © © ® © 6007600 2232 2040 Broest Susege s

=
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CARREAUX TERRAZO AVEC DES AGREGATS EN BASALTE AS KARO
POUR LES ESPACES EXTERIEURS

lls sont produits avec la liaison des agrégats en basalte avec le ciment & dose de 450. Les opérations de
surface qui peuvent étre faites pour l'utilisation des espaces extérieurs sont l'aiguisement, le sablage, |'antique,
le micarta et le washbeton.

La dureté du marbre en basalte est plus élevée par rapport aux marbres normaux. C'est pourquoi, les produits
faits avec les mosaiques en basslte possédent une plus grande résistance.

Des marches d'escaliers, des appuis, des couronnements de mur, des plinthes etc. peuvent étre produits en
tant qu'un ensemble avec le modele de produit choisi. Il peut étre par ailleurs fait des productions polies pour
les espaces intérieurs.

Les basaltes de terrazo possédent une puissance plus stable par rapport aux basaltes coupés naturelles. Les
veines faibles existant au niveau des marbres basaltes naturels par définition n'existent pas au niveau des
basaltes de terrazo. C'est pourquoi, des déformations ne se forment pas au niveau de la surface a l'utilisation
du produit.

N.B: TLes numéros de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 sont compris entre 26.015/091 et
26.015/096

Tous nos produits figurant dans ce catelogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle.

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de I'environnement Revétement
Terazzo avecla foomeenl  Plat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs  de fagade
Plat (Risers + En Forme De L Plats Gouttiéres Bancs
bande de roulement) En Forme De L Pierres de parcours Rome
Escaliers Palais avec une forme
Escaliers en bloc enU

@ © ©  © o S 55
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Options d'épaisseur (en mm)
Options de dimension (mm) Couche unique Double couche
Standard Autre Standard Autre

e 30 3035

%

30 3035

8 830 33

Options de surface




+ CARREAUX TERAZZO AVEC DES AGREGATS EN ANDESITE AS KARO
POUR LES ESPACES EXTERIEURS

lls sont produits avec la liaison entre les agrégats en andésite et le ciment a dose de 450. Les opérations sus-
ceptibles de pouvair étre faites pour l'utilisation au niveau des espaces extérieurs sont l'aiguisement, le sablage,
I'antique, le micarta et le washbeton. lls abritent de la silice dans son contenu du marbre andésite. Sa dureté
est plus élevée par rapport aux marbres normaux. C'est pourquoi, les produits faits avec des mosaiques
andésites possedent une plus grande résistance.

Des marches d'escalier, des appuis, des couronnements de mur, des plinthes etc. peuvent étre produits en
tant qu'un ensemble avec le modéle de produit choisi. Par ailleurs, il peut étre fait également des productions
polies pour les espaces intérieurs.

Les andésites en terrazo possédent une puissance plus stable par rapport aux andésites coupées.

* Les veines faibles existant au niveau des marbres andésites naturels par définition n'existent pas au niveau
des andésites en terrazo. C'est pourquoi, des déformations ne se forment pas au niveau de la surface a |'utili-
sation du produit.

N.B: Les numéros de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 sont compris entre 26.015/081 et
26.015/0886.

Options d'épaisseur (en mm)

Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle. Options de dimension (mm) Couche unique Double couche Options de surface
Standard Autre Standard Autre

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de l'environnement Revétement 300:300 % %20 30 3035 Poli / Aguist / Brosst / Soblage / Antiquo / Washbeton
Terazzo avec |8 forme en L Plat De Mur En forme de L Bordu.re Pots de fleurs de f8¢8d8 333333 % %620 30 3035 Poll / Aguish / Brossé / Soblage / Antique / Washbeton
g?rs 3 3§rrso\:lemnt) SRR ?f :Tirmc De L ‘()ng:(léffde: parcours Sz:\nc: b - oot = ot el sl osid i ol st o
Escaliers Palais avec une forme 300:800 27 2232 35 3040 Poll / Mgust / Brossd / Soblags / Antique / Washbeton
Escaliers en bloc enU 500:500 27 2232 35 3040 Poll / Aguist / Brossd / Soblage / Antique / Washbeton
400600 27 2232 35 3040 Poli / Aiguist / Brosst / Soblage / Antique / Woshboton
@ @ @ @ @ @ @ @ 600x600 27 2232 35 3040 Poli / Aiguisé / Brossé / Sablage / Antique / Washbeton
‘@'] .. [‘d‘ Jid I * -~ I
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# MILIEU EXTERIEUR : VOIRIE PUBLIQUE AS KARO

DALLE EN BETON AUX AGREGATS EN MARBRE

Les agrégats en marbre ayant des dimensions de 0-15 mm sont produits en étant liés avec du
ciment. lls peuvent étre produits dans toutes les couleurs. Sa résistance a la corrosion est trés
élevée. lIs sont colorés avec l'utilisation des peintures oxydes qui ne se décolorent pas en une
couleur convenant a la couleur du produit voulu.

» lls sont trés résistants contre les chocs et résistants a I'usure.

» La couleur préférée est le jaune.

» Les points et les lignes qui se trouvent au dessus varient selon les quartiers d’habitation. Merci
de passer en contact avec As Karo pour obtenir des renseignements au sujet de savoir quel
produit vous allez utiliser sur quel espace.

Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle.

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de I'environnement Revétement

Terazzo aveclaformeenl  Plat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs  de fagade Options de dimension (mm)
glaat Rigers *le 9 En Forme De L Plats Gouttieres Bancs
e roulemen ;
En Forme De L Pierres de parcours.  Bormne 300x300 30.35

Escaliers Palais avec une forme
Escaliers en bloc enU 4L00X400 3340

© ® ® ® ® ® ® ®
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Double couche

Mersin Yenisehit

Options d'épaisseur (en mm)
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ANTIQUE AS KARO

CARREAUX ANTIQUES PROPRE A VOTRE PROJET

Il peut étre fait des produits antiques a partir de  Tel que l'on voit sur la photo, ils peuvent étre
tous les carreaux terrazo. Leur coin est régulier.  appliqués avec la réalisation de plancher divers
lls possédent une surface antidérapante et la a des dimensions telles que 10x10, 10x20,
surface y est brossée. lls peuvent étre utilisés 30x60 etc.

au niveau des aménagements de par cet de

jardin et au niveau des terrasses.

Options d'épaisseur {en mm)

: i i i i i f:
Tous nos produits figurant dans ce catalogue peuvent étre fabriqués en lot comme donné dans la table couleur ou modéle. Options de dimension (mm) Couche unique Double couche Options de surfece
Standard Autre Standard Autre
Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de l'environnement Revétement 300x300 ' %20 30 3035 Brossé
Terazzo Svec(la formeenl | Piat De Mur En forme de L Bordure Pots de fleurs  de fagade 333x333 % 1620 20 3035 Brossd
lat (Risers + En Forme De L Plats Gouttiéres Bancs v an .
A00x400 18 1830 33 3040 Brossé
bande de roulement) En Forme De L Pierres de parcours.  Bome - - a5 - 5 =
Escaliers Palais avec une forme 300x600 27 2232 a5 3040 Bied
Escaliers en bloc enU 500x500 27 22:32 35 3040 Brossé

400600 27 2232 35 3040 Brossd

@ @ ® @ E00x600 27 2232 35 3040 Brossé

& @2 s

© © ©
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MARCHES D'ESCALIER PREFABRIQUEES AS KARO

Marches en forme de L

Les marches d'escalier avec agrégats du marbre, du granit, de I'andésite, du basalte et du quartz-silice préts Serre En Forme De L
—equipés sont produites a une proportion de 100 %, avec des agrégats en marbre concassé a des dimensions
comprises entre 0-25 mm en étant liées avec du ciment portland dosé au moins a 450 avec des nervures
(minimum 5 mm), équipés de fer, au sein des moules spéciaux et en tant que couche unique.

Elles sont produites a une épaisseur minimale de 4 cm. Elles sont serrées avec la réalisation de vibration. La
totalité des surfaces visibles est effacée et polie ou une opération de surface souhaitée y est appliquée. Elles
sont produites en tant qu'étant découpées et rasées pour que I'épaisseur les surfaces invisibles soit égale.
Tandis qu'au niveau des escaliers tournants et de type L ayant la forme d'éventail, des mesures sont prises
séparément pour chaque marche sur les lieux des constructions. Des moules spéciaux appropriés pour chacune
des mesures prises et elles sont produites avec la méthode expliquée ci-dessus.

Plinthe En Forme De L Détails du montage des
marches en forme de L

» Marches en forme de L
» Marches simples

» Marches a palatine

» Lattes

Marches a palatine

Serre En Forme De L

Notes:
Les marches des escaliers terrazo ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 ont une forme simple et leurs
numéros de pose sont compris entre 26.015/201 et 26.015/205.

Les marches des escaliers terrazo ayant des tarifs de prix unitaire de 2018 ont la forme d'une équerre et leurs
numéros de pose sont compris entre 26.015/221 et 26.015/225.

Plinthe En Forme De L Détails du montage des
marches a palatine

Marches plates

Mortier de montage

_Jolnluro ménimale Tmm

Plinthes plates Détail de montage des
marches plates

Marches tournantes

Centre Commercial Ankara Forung




MARCHES D'ESCALIER PREFABRIQUEES AS KARO

La vue de devant et de face des marches en bloc est d'une épais-
seur de 10 cm compte tenu de sa forme. Toutefois, son épaisseur
nette est de 4,5. Etant équipées de fer, elles peuvent étre pro-
duites avec toute sorte d'opération de surface avec la liaison de
ciment a dose de 450. g

Options de surface

Brossé / Poli / Sablage / Aiguisé

(Lid] sl
7 BEINE:

MARCHES EN BLOC

LATTES DE PALIER

N ]

Marche en bloc dont 2 cotés courts
et 1coté long sont fermés

Lattes de palier dont 1 coté
long est fermée

AN J

Marches en bloc dont 1 coté
court et 1 coté long sont fermés

-

Lattes de palier dont 2 cotés
courts sont fermés

Lattes de palier dont 1 coté

court est fermée

Lattes Plates
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# ACCESSOIRES DE MARCHE ET DE CARREAUX, PLINTHES ET SERRES AS KARO

PLINTHES DE CARREAUX

Les plinthes en pierres artificielles d'une hauteur de 6-12 cm et d'une épaisseur de 16-19 mm sont pro-
duites en 3 types (en tant que coupe ordinaire, chanfreinée et coupe ordinaire et dont le dessus est
poli).

N.B: Le numéro de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 est 26.015/150.

PLINTHES EN FORME DE L

Elles sont produites a une hauteur convenant aux plinthes de carreaux terrazo existant sur les
espaces existants, en forme de L (équerre), dont I'application actuelle est faite, sont de méme angle
avec les angles horizontaux et verticaux, de méme couleur et avec des additifs de fibre. Les surfaces
visibles sortent de l'usine de fagon vernie et en tant que vernie.

N.B: Le numéro de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 est 26.015/241.

SERRES DES MARCHES EN FORME DE L

lls sont produits a une épaisseur minimale de 4 cm, en forme de L (équerre), dont les angles dont I'ap-
plication actuelle est faite sont de méme angle qu'avec les angles horizontaux et verticaux, de méme
couleur et avec additifs de fibres. Les surfaces visibles sont envoyées en tant que vernies et polies
de l'usine.

N.B: Le numéro de pose ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 est 26.015/245.

Coupe plate —-
Le dessus dégonflé —
Biseaute -brillant—-

Coupe plate —-

Le dessus dégonflé —

Biseaute -brillant —-

PLINTHES EN SERRES EN SERRES EN PLINTHES EN
PLINTHES A CARREAUX FORME DE L FORME DE L FORME DE L FORME DE L

! I

ey

/" ACCESSOIRES DE MARCHES — BANDES ANTIDERAPANTES

lls sont appliqués a une largeur en

moyenne de 4 cm 3-4 cm & l'intérieur du /
point ou la partie appuyée de la marche ,

s'unit avec le front. lls sont soumis a une

opération supplémentaire en dehors de la
production standard des marches. lls
assurent un anti dérapage.

‘ |

CORDON DE COIN

DOUBLE BANDE BANDE UNIQUE
EN PVC EN PVC

BANDE RIVETEE BANDE DE DETECTION BANDE DE SABLAGE =~ BANDE POUR SUSPENSION

61



APPLICATONS DE MARCHES D'ESCALIER

- Centré'Commercial Mers:‘rEr-’qmm o

Tepe Prime

Altinoran Ar po-Tram Mersin Atlas Terrasse




COURONNEMENTS DE MUR PREFABRIQUES AS KARO

Les parapets, les couronnements de mur, les appuis, les revétements de bord de coin préfabriqués sont
produits en tant que couche unique avec des agrégats en marbre concassé, en granit, en basalte, a I'andésite
et au quartz en des dimensions comprises entre 0-25 mm a nervures (minimum Smm), équipés de fer au niveau
des moules spéciaux en étant lies avec du ciment portland a dose de 450.

lls sont serrés avec la réalisation des vibrations. Les surfaces visibles sont traitées selon la surface polie ou
souhaitée. Pour que I'épaisseur des surfaces invisibles soit égale, celle-ci est de maniére coupée et rasée. Des
égouttoirs peuvent étre ouverts au niveau des utilisations extérieures. lls sont produits & la méme couleur et
au méme tissu avec la couleur du plancher et des escaliers existants.

N.B: Le numéro de pose des couronnements de mur plats ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 est compris

entre 26.015/251-254.

N.B: Le numéro de pose des couronnements de mur en forme de L ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 est
compris entre 26.015/261-264.

N.B: Le numéro de pose des couronnements de mur en forme de U ayant des tarifs de prix unitaire de 2016 est
compris entre 26.015/271-274.

TUT——

~
S
&

e e gl

Altinoran

Carreaux Marches d'escaliers Appuis Couronnement Revétement de coin Aménagement de l'environnement Revétement
Terazzo aveclaformeenl Plat De Mur En forme de L Pots de fleurs ~ de facade
Plat (Risers + En Forme De L Plats asne
Je L

bande de roulement) En Forme De
Escs > 5 g

yhiers Palais

=) @3 75 B (=) (=) .
:J’ [39’ ‘g_J y//////z L{?{i LL Options de surface Poli / Sablage / Brossé / Washbeton

A A o

COURONNEMENTS DE MUR PLATS COURONNEMENTS DE MUR COURONNEMENTS DE MUR
EN FORME DE L EN FORME DE U

COURONNEMENTS DE MUR DE COIN APPUIS PLATS APPUIS EN FORME DE L

COURONNEMENTS DE MUR COURONNEMENTS DE MUR
EN FORME DE U EN FORME DE U

Profondeur: 30-50 cm
Hauteur: 20-30 cm
Longueur: 100-200 cm

ELEMENTS DE BORD DE LA PLATEFORME
REVETEMENTS DE BORD ET DE COIN GUTTER ELEMENT




MOBILIER JARDIN: BACS A FLEURS / BANCS AS KARO

42cm 12em 3 2 55cm

184cm

50cm

WB-01 WB-02

Les pieds porteurs des bancs sont faits en

washbeton et les sections de siége en bois
300cm imprégné.Les couleurs des pieds peuvent étre
produites a partir de la totalité des couleurs des
carreaux en washbeton.

Tarsus Zaoht SHh Tn s o
< o i LD e TPy

WB-05

Produits solides en béton armé, confortable, robuste et stable.
Nous réalisons sur mesure des produits selon vos cahiers des charges

34cm
58cm

148cm

Diamétre supérieur: 16 cm ‘ = : e
WB-08 Diametre inferieur: 48 cm WB-07 Haydar Aley Lycée

@,
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POTS DE PLEURS POUR PARC ET JARDIN AS KARO

Les pots de fleurs faits en béton prét a 'emploi sont produits avec une surface en washbeton
avec des couleurs convenant au sol. Les surfaces visibles seront a surface en washbeton depuis
l'usine. lls sont équipés de fer.

Diamétre: 70cm Diamétre: 88cm Diamétre: 70cm
Hauteur: 50cm Hauteur: 80cm Hauteur: 50cm
Pots de fleurs hexagonaux Pots de fleurs cylindriques Pots de fleurs circulaires

Coété court: B0cm Coté court: 35cm
Coté long: 100cm Diamétre: 145cm Cété long: 100cm
Hauteur: 57cm Hauteur: 66cm Hauteur: 57cm
Pots de fleurs rectangulaires Pots de fleurs ellipses Pots de fleurs rectangulaires

Coté court: 60cm

> - 100 Coté court: 60cm Coté court: 58cm

Oté long'. C Coté long: 100cm Coté long: S0cm
Hauteur: 57cm Hauteur: 57cm Hauteur: 33cm

Pots de fleurs & motif ondulé Pots de fleurs a motif demi-ondulé Pieds porteurs

o & @ (¢
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AS KARO

BORDURES, GOUTTIERES, PIERRES DE PARCOURS ET BORNES
DES PARCS ET DES JARDINS

BORDURES EN WASHBETON

MESURES
. 7cm Gem
120cm L \ - 4em -
§ H 20cm = = 18¢m
e Ocm cm B0cm , 50¢m
10em — 12em
G 3,5x3.6¢cm 8cm
GOUTTIERES MESURES
40cm
12em
30em

PIERRES DE PARCOURS EN WASHBETON BORNES

‘ﬁ'\i‘“"l % -‘tv\l‘l;,

‘ &
i~
oy

o
% ™" m R utum
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R=50cm
h=6cm

50X50cm
h=6cm

50X100cm
h=6cm
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// CONDITIONNEMENTS AS KARO

EMBALLAGE ET EXPEDITION OPTIONS DE PISTE
Les tableaux comprenant les renseignements relatifs aux palettes, au transport

et a 'emballage des carreaux Terrazo d'As Karo existant en des mesures stand-  NORMES TRACK
ards sont ci-dessous. .

RENSEIGNEMENTS
POIDS SUR LES PALETTES CONTENEURS
Combien de m Combien de m2 peut-on Ma;t'éﬁels
Mesures des . peut-on charger selon les 24 utilises
carresux | | ?ei::)d . M?;;?eges charger . tonnesauniveaudu au niveau
Terrazo {on can) 3“’(1 pa 2t)t°' conteneur de 20 DC ? des
en m (590%236 cm) emballages
40x40x1.8 47kg 120x80cm 34,56 m? 500 m? .A"%‘;?
circulaire
33x33x16 40kg 100x67cm 3333 m? 800 m? moudgslg en
tyréne
30x30x16 40kg 90x60cm 36,21 m? 600 m? &?zs pgr!ette
40x40x1.8 47xg 120x80cm 34,56 m? 500 m? Boite
stretch
33x33x1.6 40kg 100x67cm 3333 m? 600 m? aangle
circulaire
30x30x16 40kg 80x80cm 36.21 m? 600 m? de
50x50x2,7  65kg 120x80cm 14,00 m? 360 m? "‘°::‘~"e
30x60x27 = ©5kg | 120x80cm 20,21 m? 360 m? WW:;Y:é"e
u
60x60x2,7 65kg 120x80cm 2021 m? 360 m? palette
POIDS SELON LES EPAISSEURS DES PRODUITS
m2 Capacité de chargement
Epaisseur i FONDS PALETTE
Poids 24 Ton 20 Ton 16 Ton
1.8cm 40kg 600 m? 500 m? 400 m?
1.8cm 45kg 530 m? 440 m? 350 m?
2.0cm 50kg 480 m? 400 m? 320 m?
22cm 55kg 430 m? 360 m? 290 m?
2.4cm 60kg 400 m? 330 m? 270 m?
2.5¢cm 62.5kg 380 m? 320 m? 250 m?
PREKAST PALETTE
30cm 75kg 320 m? 270 m? 210 m?
3.2cm 80kg 300 m? 250 m? 200 m?
4,0cm 100kg 260 m? 200 m? 160 m*
4,2cm 105kg 230 m? 180 m? 150 m?

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MESURE, A L'EPAISSEUR ET AU POIDS DES PLINTHES

Dimensions Poids/Mtl
B60x6x2,7 3.50 kg/mtl
50x6x2,7 3.50 kg/mtl
40x6x18 2,70 kg/mti
33x6x16 2,76 kg/mtl
30x6x16 2,76 kg/mtl

Les renseignements prenant place dans les tableaux ci-dessus sont des valeurs approximatives. Les
capacités de chargement sont réglées lors du transport. Les capacités peuvent étre augmentées et
réduites parallelement a la capacité de transport légale des longs véhicules et des camions.
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" RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION AYANT TRAIT AU TRANSPORT ET AU STOCKAGE

» Les produits sont préparés pour I'expédition sous des palettes. Il existe des mousses en polystyréne mises hori-
zontalement et verticalement entre les palettes et les produits. lls sont liés avec des cercles de bande pour la dis-
tribution lors de l'expédition.

» Nos produits sont livrés sur camion & l'usine.

» Protégez les parties des coins lors de |'application et du transport. Le fait que les surfaces des produits ayant
subi des traitements soient collées les unes aux autres assure le fait que la surface soit protégée.

» Empilez les palettes de carreaux généralement en un seul rang. Empiler au plus 2 rangs dans les surfaces étroits.

» Empilez strictement en un seul rang les produits préfabriqués tels que les marches.

» Les véhicules doivent étre absolument vides avec |'utilisation de forklifts. Si cela n'est pas possible, empilez-les
face- a- face verticalement.

» Le véhicule le plus approprie pour le déchargement des produits amenés sur le chantier est le forklift. Des défor-
mations sont en question au niveau des produits au sein du déchargement fait par le moyen de grue ou de
sauveur. On doit faire attention a cela. Si le déchargement manuel sera fait, les produits doivent étre empiles en
position verticale. Des barres en bois doivent étre mises dans les intervalles verticaux.

» Un soin maximal doit étre porté aux finesses des coins et des cdtés lors des transports horizontaux et verticaux.

» |l faut que le sol soit lisse et les palettes soit descendues lentement et de maniére paralléle au sol lorsque les
palettes sont descendues par terre.

AVERTISSEMENTS RELATIFS A L'UTILISATION ET AU NETTOYAGE

» N'UTILISEZ jamais des fournitures de nettoyage contenant de I'acide. Le SAVON JAUNE
peut étre utilisé pour le nettoyage.

» Les produits & utiliser au niveau du nettoyage ne doivent pas contenir de matieres
chimiques ayant des de I'acide et des contenus d'acide. lls ne doivent pas contenir de
I'acide sulfonique, du sel et du caustique (dérivés de détergents). Dans le cas inverse,
ils entraineront des déformations au niveau de la surface. Tous les produits acides
déforment la surface en endommageant le composant en ciment et en réduisant sa
puissance.

» Nettoyez immédiatement avec du détergent liquide n'ayant pas un contenu acide en
cas de contamination et rincez abondamment avec de I'eau. Des sciures ne doivent
strictement pas étre utilisées au niveau de la protection du vernis.

» Nettoyez en utilisant du liquide de nettoyage possédant la particularité de biodégradation qui n'est pas le dérivé de
détergent convenant immédiatement 3 la saleté en cas de contamination et rincez abondamment avec de l'eau.

» Obtenez I'accord d'As Karo avant d'utiliser les vernis synthétique que vous envisagez d'utiliser extérieurement sur
la surface.

» Les produits Henkel ou des produits équivalents peuvent étre utilisés a niveau du nettoyage et de la maintenance
des produits. Des aides doivent étre demandées des dirigeants au sujet des matériels 3 utiliser. Des applications
pilotes doivent étre réclamées si elles sont nécessaires. Une garantie du produit que vous allez utiliser au fait de
montrer que le produit n'endommage pas les matériels 3 base de ciment doit &tre demandée de la société produc-
trice.

» Tel qu'il est question dans les usines de filature, le choix des pneus des voitures utilisées entre les machines doit
bien étre fait. lls doivent étre utilisés avec des pneus ayant des tissus mous et susceptibles de ne pas endom-
mager la surface des carreaux. (Des roues de grande dimension, de grande largeur et ayant des tissus mous
doivent étre utilisées.

*» Selon la nature des salissures, nettoyer la surface 3 traiter avec le bon produit adapté.

» Nous disposons d'une gamme qui sert 3 protéger vos installations. » Nous vous déconseillons d'utiliser :
» Vous pouvez également utiliser les produits Henkel. » Les Produits acides
» Ne pas utiliser les produits abrasifs. » Les solvants




RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES AS KARO

SUJETS AUXQUELS IL FAUT FAIRE ATTENTION LORS DU MONTAGE

» La surface sur laquelle il faut faire des revétements doit étre nettoyée et humidifiée.

» Préparation du matériel de mortier; Il doit étre mélangé a sec avec 2 mesures de ciment portland, 8 mesures
de sable tamisé ou avec le mélange de gravier ou de sable de concassage a une distance de tamis de 0-5
mm. Le mélange préparé doit étre utilisé en étant dilué par fragments. Le mélange humidifié doit étre
consommeé dans une durée de 15-20 minutes.

» Si vous voulez vous pouvez augmenter le dosage du matériel de mortier en utilisant beaucoup moins de sable
ou de gravier.

» Des cavités de mortier ne doivent pas exister en dessous des carreaux Terrazo lors du montage. Ces cavités
sont formées généralement dans les endroits de jonction des 2 coins ou des 4 coins des carreaux. La raison
est le mouvement de truelle que fait le carreleur pour nettoyer les bords des carreaux lors de la pose. Les
cavités existant en dessous des carreaux entrainent des cassures lors de l'utilisation.

» Le montage des carreaux doit étre fait en laissant une cavité de 2 mm. (On doit utiliser plus de 2 mm))

» Utilisez un marteau en caoutchouc lors des positionnements.

* |l doit étre protégé de toute chose susceptible de salir le produit lors du revétement et aprés le revétement.

» La chaleur extréme, le froid extréme, le vent extréme et la pluie extréme peuvent influencer défavorablement
le mortier de pose. Faites attention a cela.

» L'épaisseur du mortier de pose varie selon la forme du revétement.

» S'il sera fait avec la méthode d'écoulement du coulis de ciment sur le mélange de mortier, I'épaisseur doit étre

» entre 15-30 mm. Si le revétement va étre fait en mettant le mélange de mortier en dessous et le mortier de
nivellement au dessus tout en étalant le mortier mouille, I'épaisseur sera entre 30-50 mm.

» ATTENTION: Si I'épaisseur sera supérieure a celle qui a été recommandée, des coupures peuvent y étre ren-
contrées.

» Siune méthode de revétement différente y est utilisée, on doit s'adresser a AS KARO.

Les carreaux terazzo doivent étre revétus en laissant des intervalles de joints. Ces cavités sont recouvertes
en remplissant les intervalles de joint aprés l'opération de montage. Il est important de remplir totalement les
intervalles de joint. L'opération de mastic a 2 fonctions. La premiére fonction est de fixer les uns aux autres
les carreaux. La deuxiéme fonction est de remplir les cavités restant en dessous des carreaux, (surtout dans
les endroits de jonction des 4 angles) et de répéter 2-3 fais.

On doit attendre 10 jours pour voir I'état final des produits dont le montage n'est pas terminé. Cette durée est
suffisante pour que le mortier de revétement soit purifié de son humidité.

Les carreaux dont I'expédition est faite doivent étre utilisés au plus dans une durée de 2 mois et demi. Dans le
cas inverse, le vernis de surface sera en interaction. Dans le cas ou le temps de stockage dépasserait les 2
mois et demi, demandez d'AS KARO des emballages susceptibles de résister au temps de stockage.
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SUR LE MONTAGE

SUJETS AUXQUELS IL FAUT FAIRE ATTENTION LORS DES
JOINTS ET DES REMPLISSAGES (MASTIC)

» Il sera fait 3-7 jours aprés en étant lié aux conditions
météorologiques aprés la réalisation de I'application de jointoie-
ment et de montage.

» Les résidus de construction existant entre les joints doivent
étre nettoyés et humidifiés avant la réalisation de I'opération
de mastic des produits dont le montage est fait. L'opération de §
nettoyage peut étre faite avec une barre a pointe fine.

» Le mélange (du pigment colorant si nécessaire) de ciment
blanc et du poudre de marbre doit étre humidifié jusqu'a ce
qu'il atteigne une consistance de babeurre pour I'opération de :/ -
jointoiement. Le mélange doit &tre appliqué dans des positions | o
verticales et horizontales avec une spatule afin que celui-Ci
péneétre totalement dans les intervalles au moins 2 fois.

» |l doit étre appliqué avec la réalisation (du mastic) dans une
consistance plus solide de la couche finale.

» L'opération doit étre renouvelée si une cavité ou un effondre-
ment a lieu.

» Le ciment + la poudre de marbre (peinture colorant) qui est le
mélange existant a la réalisation du mastic qui reste de I'opéra-
tion de remplissage doivent étre utilisés a |'état sec.

» La surface doit étre lavée avec du savon jaune et rincée abon-
damment avec de I'eau au plus tot 12 heures aprés que l'opéra-
tion soit terminée.

TABLEAUX D'ESSAI DE QUALITE DES PRODUITS AS KARO

RESULTATS D'ANALYSE FAITE A L'UNIVERSITE DE MERSIN

Choses demandées Inclinaison (minimale) Absorption de l'eau (maximale) Abrasion (maximale)
Normes de Tse 50 8% 25cm3
Rang Inclinaison Absorption de leau Abrasion
1 90 4,70% 10 cm3
2 101 3.70% 80cm3
3 100 3,70% 85cm3

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES D'AS KARO AU SEIN DES NORMES TSE

Essais Valeurs demandées Askaro
Absorption de l'eau Max %5 3.60%
Resistance a la traction a linclinaison 6 N mm?2 8.5 Nfmm2
Resistance a l'abrasion 15 cm3/50 cn2 149 cm3
Valeur de gel, de résistance et dinclinaison 5N mm2 74 Nfmm2
Valeur d'abrasion, de résistance et dinclinaison 15 cm3/50 cm?2 131em3
Luminosité de la surface Min 35 Brillant 85 Brillant
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NOS REALISATIONS AS KARO

Centre Commerci
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APPLICATIONS DE BLOCS DE L'ETAPE AS KARO NOS REALISATIONS

Altinoran
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NOS REALISATIONS / REVETEMENT FAGADE EXTERIEUR
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AS KARO

REVETEMENT FACADE EXTERIEUR
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NOS REALISATIONS / AUSTRALIE AS KARO AUSTRALIE
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NOS REALISATIONS / FRANCE AS KARO NOS REALISATIONS / AZERBAIDJAN AS KARO

~

Franss:laras Plancher Surdleve:

; Plancher Surélevé Bakou Stade Olympique
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NOS REALISATIONS

CMS Emballage

Mersin Ford Otokog Mersin Marina

86 87



NOS REALISATIONS ISTANBUL KADIKOY KARTAL YAKACIK METRO LIGNE AS KARO ANTALYA EXPO TRAM

Kadikoy Kartal Métro Ligne

Kadikoy Kartal Station De Métro
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NOS REALISATIONS

Altinoran

Ford Truck » Ford Truck

Mersin Marina
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NOS REALISATIONS
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Aksaray Travaux De Pavage

Tarsus. Salle'De l‘-‘mriage
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NOS REALISATIONS

Port International De Mersin

Parc Atatlrk De Mersin

Yenisehir Parc AT \ Pazeu Trotioir
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Nous remercions notre distributeur francgais DALLGO pour son soutien et sa confiance

Vous avez une question ? Un renseigner ts ? N'hésitez pas a vous rapprocher de notre distributeur o LSS : .
Dallgo peut vous faire parvenir une palette d'échantillon (payante) de nos produits A . \M’ g
N'hésitez pas a venir vers nous T T lv* Vet Voo A% L i, \ '
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