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WER WIR SIND? AS KARO UNSERE QUALITATSZERTIFIKATE AS KARO

Seit 42 Jahern®

AS KARO wurde im Jahre 1874 in Tarsus-Mersin
durch Bekir Ovacilli gegrindet. AS KARO hat die
Ubertragenen Informationen und Erfahrungs-
sammlung der vorhergehenden Generation durch
standige Forschungen/Weiterentwickiungen und
modernen Designs zusammengemischt und somit
das Grundsatz seinen institutionellen Kultur und
Kundenzufriedenheit gebildet.

ISO 9001:2008 TSE / iGC MEKAN TSE / DIS MEKAN TSE / BASAMAK

&

SERTIFIKA

AS KAROQ produziert mit seiner institutionellen
Kultur seit 42 Jahren Bauelemente, um bewohn-
bare schone Raume zu bilden.

Auf einen 25500 m2 groBen Flachenraum gegrin-
deter As Karo, produziert mit seinen Teamgeist,
ausgebildeten Personal und technologischen Infra-
struktur taglich 5000 mg Bodenbelage und 600
Meter Prekast-Produkte.

CE / iC MEKAN CE / BELGESI MARKA TESCIL
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Mit seinen Uber 1200 Produktpalette bietet As Karo
neben seinen in der Produktion verwendeten fort-
geschrittenen Technologie auch mit seinen
Forschungs- und Entwicklungsstudien den Bauun-
ternehmern, Architekten, Ingenieuren und den End-
benutzern bezuglich Baufertigprodukten immer
wieder neue Maoglichkeiten an.
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AS KARO, einer der fihrenden Firmen im Sektor
Baufertigelemente unseres Landes, verwirklicht
Exporte in insgesamt 30 Landern. Insbesondere
exportiert sie nach Australien, Norwegen, England,
Aserbaidschan und auch nach Irak, Libyen,
Deutschland, Nordzypern, Jordanien, Russland,
Holland, Italien, Israel, Schweden und Schweiz.

YERLI MALI BELGES! :"\ RUSYA GOST BELGESI f MANDATE FRANCE ce
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AS KARO verflgt Gber , ISO 8001-2008 Qualitats-
managementsysteme und CE Baumaterialientbere-
instimmung, TS 213-1 EN 13748l (Innenrdume), TS
213-2 EN 13748-2(AuBenraume) und TS EN 14843
(Treppenstufen) Qualitatsstandartenzertifikate.




WARUM AS KARO ? AS KARO

WARUM FLIESEN?

Fliesen sind im Vergleich zu gleichwertigem Produkte wie Marmor und Keramik insbesondere kostengunstig und
langlebig, verflgt Uber eine homogenen Farbe, rutschfesten Oberflache und ist zudem auch hygienisch. In Aus-
senraume konnen Farben- und Designblindeln gebildet werden, ist gegentber Sto3e, Hitze und Frost sehr
bestandig, ist verschleifest, kann in beliebige Form produziert werden und auch nach Jahrzehnten ist der
gleiche Produkt wieder erhaltbar und verflgt auch Uber viele weitere Vorteile.

WARUM AS KARO?
Bereits seit seiner Grindung verfolgt AS KARO innerhalb seinem Sektor weltweite Entwicklungen und hat bis
heute seinen ganzen Arbeitsgewinn wieder fur seinen Arbeit investiert. AS KARO hat

seinen Uber 40 Jahre langen Wissen und Erfahrungen im Sektor, mit seinen standig erneuerten modernen Tech-
nologie und Produktforschungs- und entwicklungserfolge zusammengeknipft und ist heute mit seinen auf diese
Weise erworbenen Kundenzufriedenheit und Qualitat, Geschwindigkeit und Kapazitat als einer der fUhrenden
Firma der Sektor sehr stolz.

AUSHARTUNG MIT DAMPF

Alle durch As Karo produzierte Produkte werden mit der Methode ,Aushartung mit Dampf” getrocknet. Diese
Methode ist eine sehr fortgeschrittene Methode, die von allen groBen Herstellern in der Welt verwendet wird.
Produkte, die mit dieser Methode getrocknet werden, decken ihre erforderliche Wasserbedirfnis und erreichen
immer den gleichen Qualitat.

PRODUKTLIEFERUNG INNERHALB VON 2 TAGEN

Aus Grund der umfangreichen Produktionskapazitat, Dampfaushartungssysteme und der in Einsatz kommenden
fortgeschrittenen Produktionstechnologie der AS KARO konnen die Terrazzo-Fliesen innerhalb von 2 Tagen
angeliefert werden.

PROJEKTENTSPRECHENDE SONDERANFERTIGUNGEN
Dank der fortgeschrittenen Produktionstechnologie und flexiblen Produktionsstruktur der AS KARO kann jeden
einzelnen Projekt entsprechende Sonderprodukte hergestellt werden.

PRODUKTKONZEPT

Bei allen durch AS KARO hergestellten Produkten kann im Rahmen der Antrag der Architekten und Ingenieuren,
Farben- und Designkonzepte gebildet werden. Beispielsweise konnen die in AuBenraumen und Park verwendeten
Produkte, sogar bis zur Regenrinnen in der Design und Farben, die im Innenraum verwendeten Terrazzo-Fliesen
hergestellt werden.

IMMER FORTGESCHRITTENE PRODUKTIONSTECHNOLOGIE
As Karo, verfolgt die weltweiten technologischen Entwicklungen in Zusammenhang seinen Tatigkeitsbereich
.Baufertigelemente” und erneuert standig seinen Produktionstechnologie.

WARUM AS KARO? AS KARO

Askaro Position auf der Karte

Weitkarte Karte der TOrkei Karte von mersin

&, Der Hafen von Mersin ist 18 Km entfernt X Yenice Gukurova internationaler
Flughafen ist 15 Km entfernt.
Q GUterzug ist 10 Km entfernt. (Adana Sakir pasa Flughafen ist 35 Km entfernt.)

{{; logistischen Dorf ist 18 km entfernt.

FUHRER IN PRODUKTENTWICKLUNG UND PRODUKTFORSCHUNG

AS KARO ist i Produktentwicklung und Produktforschung der FUhrer des Sektors. Vorort von Ingenieuren und
Architekten gesammelten Daten, Studien und Empfehlungen verwendet AS KARQ in seinen eigenen Labors zum
Zwecke der Verbesserung der Produktionsqualitat und Beschaffung von neuen Produkten.

DIE PRODUKTE SIND IMMER GLEICHWERTIG UND IN WELTSTANDARTEN
Wahrend der Produktions- und Qualitatsphase achtet AS KARO auf jede Einzelheit. Seine Produkte sind im
Zusammenhang der Qualitat und Standarten immer gleichwertig und in Weltstandartenqualitat.

HITZEBESTANDIG - WARMEDAMMEND - BESTANDIG GEGEN FROST - SAURE UND STORE - RUTSCHFEST

Mit der hitzebestandigen, warmedammenden, frostsicheren und PH Wert zwischen 4 - 13 Eigenschaften der AS
KARO konnen gegen Saure und StoBe bestandige Produkte hergestellt werden. Weiterhin verfligen alle produzi-
erte Produkte Uber verschleiBfesten, alterslosen und rutschfesten Eigenschaften.

100 % NATURAL

Alle durch AS KARO produzierte Produkte sind 100 % naturlich und enthalten keine Chemikalien. Produkte wie
Marmor, Quarz und Granit werden in ihrem naturlichen Zustand unter Anwendung von fortgeschrittener Produk-
tionstechnologie mit Zement miteinander verbunden.

%100 INLANDISCH

AS KARO verwendet bei seinem jeglichen produzierten Produkten 100 % heimische Rohstoffe. Des weiterem
bringt sie mit seinen Produkten, die sie hauptsachlich in die europaische Landern, sogar bis nach Australien
exportiert Devise zu unserem Land.

FEDERLEICHT UND ASTHETIK
Alle Produkte der AS KARO sind Dank der in Einsatz kommenden fortgeschrittenen Produktionstechnologie feder-
leicht und asthetisch. Deshalb sind seine Produkte sofort unterscheidend.

STABIL

AS KARO arbeitet von der Wahl der Rohmaterial bis zur Produktionsphase, von der Qualitatskontrolle, Produkt-
forschung bis zur Produktentwicklung in allen Phasen mit seinen fachkundigen Personal sehr sorgfaltig. Deshalb
verflgen alle Produkte Uber einen gleichwertigen Qualitat und sind sehr stabil.
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TERRAZZO INNENRAUM MARMOR AGGREGIERTE FLIESEN AS KARO

0-30 mm grof3e durchbrochene Marmor Aggregate werden mit Zement in Dosis von 450 ver-
bunden und je nach der gewunschten Flache behandelnd hergestellt. Die Oberflachen der in
Innenraume verwendeten Fliesen sind poliert, feingeschliffen und matt. Sie kénnen in nicht ver-
blassenden Oxidfarbstoffen in Hunderten von unterschiedlichen Farben hergestellt werden.
Unser aktuelles Farbenmuster verfigt Gber 1200 unterschiedliches Modell. Sie enthalten kein
Chemikalien und sind Gesundheitsundschadlich und hygienisch. Mit dem gewahlten Produkt-
modell konnen die Treppenstufen, Fensterbanke, FuBleisten und ahnliches hergestellt werden.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegen die Positionsnummer zwischen
26.015/001 und 26.015/005.
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Dickenoptionen (mm)
GraBenoptionen (mm) Einzelschicht Doppelschicht Oberflschenoptionen
Standard Sonstiges Standard Sonstiges

In diesem Katalog enthaltene Produkte konnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestelit werden.

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen 300x300 % %20 30 3035
Fliese L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete 333333 % 62 30 3035
Flach (Tritt + Anstieg) = L-formig L-formig Wasserrinnen = Binke 400x400 18 18:30 33 3040

Wulstige Stufen U-formig Schrittsteine  |andmark 200x600 27 35 3040

Blockstufen
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" TERRAZZO INNENRAUM MARMOR AGGREGIERTE FLIESEN AS KARO
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Dickenoptionen (mm)

GréBenoptionen (mm) Einzelschicht Doppelschicht Oberflichenoptionen
Standard Sonstiges Standard Sonstiges
300x300 L3 %20 30 3035 Polert / Fengaschiffen
333x333 ® 16-20 30 3035 Pollert / Feingeschiffon
400x400 18 1830 33 3040 Polert / Fenpaschiffen
300x600 27 22:32 35 3040 Pobert / Feingeschiffen
S00x500 27 22:32 35 3040 Polert / Foinpeschiffon
400xE00 27 2232 35 3040 jort / Feingeschidfon

€00x600 27 22:32 35 3040 Polset / Fengaschidfon



" TERRAZZO INNENRAUM MARMOR AGGREGIERTE FLIESEN AS KARO

o o - - . 3 2 - ~ == v =~ -
Sh 803 P G da KT EINY e SR SMKO3,  Srp it 2 . SMK06 5 LW eI, SMK 014
N 0, L.o® S Y o, 2 S50 . s TN . ‘o 7 =
A e “ 1 .
& .00 Aot £ R Aviis - A N
v~ @y S ' WO e ( & » \
53 A ) ( Bl AT . '
- gl 1 "oy " < S < . .‘"«;
. il g~ S ': v “ N

w!
0
3 S
] .‘Q
%
A C 2
/3
23

- g e . R SRR ¥ L
3 A AR e /.
2 i = \ v Tl '“ g
L R A R TN \ : .‘. et | : L

Dickenoptionen (mm)

GréBenoptionen (mm) Einzelschicht Doppelschicht Oberfliichenoptionen
Standard Sonstiges Standard Sonstiges
300x300 L) %2 30 3035 Pobert / Feingeschifien
333x333 % 1620 30 3035 Polrt / Foingoschiffen
4L00x400 18 1830 33 3040 Polert / Fengeschiffen
300x600 27 22:32 35 3040 Polert / Fengeschiffen
500x500 27 22:32 35 3040 Polert / Fongoschiffon
400x600 27 2232 35 3040 Pollort / Foingoschiffen
B00x600 27 22:32 35 3040 Polort / Fongoschiffon
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TERRAZZO INNENRAUM MARMOR AGGREGIERTE FLIESEN AS KARO
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Mersin Weiterfuhrende Schule

Dickenoptionen (mm)

GroBenoptionen (mm) Einzelschicht Doppelschicht Oberflichenoptionen
Standard Sonstiges Standard Sonstiges
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TERRAZZO INNEN AGGREGATE GRANIT-FLIESEN AS KARO

0-30 mm grof3e durchbrochene Granit Aggregate und Marmor Aggregate werden mit Zement
in Dosis von 450 verbunden und je nach der gewunschten Flache behandelnd hergestellt. Die
Oberflachen der in Innenraume verwendeten Fliesen sind poliert, feingeschliffen und matt. Sie
koénnen in Hunderten von unterschiedlichen Farben hergestellt werden. Sie enthalten kein
Chemikalien und sind Gesundheitsundschadlich und hygienisch. Die Harte der Marmorgranit ist
im Vergleich zu normalen Marmors hoher. Deshalb verfiigen die Produkte, die mit Granitmosaik
hergestellt werden Uber einen hoheren Widerstand. Mit dem gewahlten Produktmodell
konnen die Treppenstufen, Fensterbanke, Decksteine, FuBleisten und ahnliches hergestellt
werden.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegen die Positionsnummer zwischen
26.015/011 und 26.015/015
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Dickenoptionen (mm)

i 5 i i i i i i ; Oberfliichenopti
In diesemn Katalog enthaltene Produkte kdnnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestellt werden. Grienoptionen {mm) Enzeictiot Doppetachiont e
Standard Sonstiges Standard Sonstiges

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung —Landschaftsbau Fassadenabdeckungen 300x300 bt %20 30 3035 Pokert / Feingoschiffen
Fliese  L-formig Flach Flach L-férmig Bordire Blumenbeete IR % 1620 20 3035 Pollart / Fongoschiffen
Flach (Tritt + Anstieg) = L-formig L-formig Wasserrinnen = Binke 400x400 18 18:30 33 3040 Polert / Feingeschifien

Wuistige Stufen U-formig Schrittsteine = Landmark 300:600 27 2232 a5 3040 Potert / Foingoschiffen

ety of
Blockstufen 500:500 27 22.32 pe

5 3040 Polort / Fongoschiffon
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/ TERRAZZO INNENRAUM QUARZ/ SILICA AGGREGIERTE FLIESEN AS KARO

Quarz und Silica Aggregaten werden hergestellt, indem sie mit einer gro3en
Dosis von Zement miteinander verbunden werden. Sie werden je nach der
gewinschten Oberflache behandelt. Die Oberflachen der in Innenraume ver-
wendeten Fliesen sind poliert, feingeschliffen und matt. Das Hartegrad der
Silica und Quarz betragen 8°C. Mit dieser Harte liegt sie in der Steingruppe,
die durch Krafteinwirkung gekratzt werden konnen.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegen die Positionsnum-
mer zwischen 26.015/031 und 26.015/035.

In diesem Katalog enthaltene Produkte konnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestelit werden.

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen
Fliese  L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete
Flach (Tritt + Anstieg) | L-formig L-formig Wasserrinnen | Binke
Wulstige Stufen U-férmig Schrittsteine  Landmark
Blockstufen

© © © o o @ © ® @ ©
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GréBenoptionen (mm)

300x300
333x333
400x400
300x600
500x500
400x600
600x600

Dickenoptionen (mm)
Einzelschicht Doppelschicht
Standard Sonstiges Standard Sonstiges
% %20 30 3035
% 1620 30 3035
18 1830 33 3040
27 22:32 35 3040
27 22:32 35 3040
27 2232 35 3040
27 22:32 35 3040

Oberflachenoptionen

Fangeschiffen
Feingoschiffen
Fangeschiffen
Feingeschiffen
Feingoschiffen
Feingoschiffen
Faingoschiffen

19



TERRAZZO INNENRAUM FLIESEN MIT QUARZEINSATZ AS KARO

80 % Marmor und Granit Aggregaten werden mit 20 % Quarzaggregaten gemischt und
unter Anwendung von einer hohen Dosis von Zement miteinander verbindend herg-
estellt.

Die Oberflachen der in Innenraume verwendeten Terrazzo Fliesen sind poliert,
feingeschliffen und matt. Sie verfiigen Uber Hunderten von Farbenmaglichkeiten. Das
Hartegrad der Quarz betragt 8°C. Deshalb ist die VerschleiBwiderstand des Produktes
hoher als der Standarten.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegen die Positionsnummer
zwischen 26.015/021 und 26.015/025

Bei allen Arten der
Innenraum und
AuBenraum-Fliesen
kann Quarz Aggregat
eingesetzt werden.
Dieser Zusatz erhoh
den VerschleiBwider

7

Dickenoptionen (mm)

. . . b -
In diesem Katalog enthaltene Produkte kdnnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestellt werden. GriBenoptionen (mm) Einzelschicht Doppelschicht Oberfléchenoptionen
’ : . : Standard Sonstiges Standard Sonstiges
Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckensbdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen ! ; i ff
Fliese L-formig Flach Flach L-formig Bord Blumenbeete 2335333
r L ~'<|(zv\:['; L- v’:;:mw_:; emnnen  Binke LOOAOC - . " 0.4 Poert / Fenpeschiffi
U-formig Schrittsteine | Landmark 300x600 2232 30-4( Posert / Feingeschiffen

@ ® © v [ am | w | s et
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/" TERRAZZO SONDERPRODUKTION-FLIESEN AS KARO

In unserer Serienproduktion nicht, zum Zwecke der Verwendung in Innenraume und AuBenraume
vorgesehene Farben und Modelle konnen entsprechend ihr projekteigenen Farben und Oberflache-
neigenschaften entwickelt und je nach gewiinschten Starke und Stabilitat hergestellt werden.

» Bei angehobenem Bodenbelag hochfeste 29-33 mm dicke Produkte
» Aus dem Ral-Kataloge auszuwahlende Farben
» Warmeisolation leistende Fliesen

Forum Einkat

Dickenoptionen (mm)

In diesem Katalog enthaltene Produkte konnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestellt werden. GréGenoptionon (mm) Einzelschicht Doppelschicht Coain praem
Standard Sonstiges Standard Sonstiges

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen 300x300 % %20 30 3035 Polist / Feingeschien

Fliese = L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete 333x333 ® 1620 30 3035 Pollort / Foingoschiffen

Flach (Tritt + Anstieg) = L-formig L-formig Wasserrinnen | Binke 400x400 8 1830 33 3040 Potert / Feingeschifien

Wulstige Stufen U-formig Schrittsteine  |andmark 300,600 27 2232 35 3040 Potert / Fengeschiffen

Blockstufen S00x500 27 2232 35 3040 Polort / Foingoschiffon

@ @ @ @ @ @ ® @ 4L00x600 27 2232 35 3040 Polort / Foingoschiffen
E00x600 27 2232 35 3040 Polort / Foingoschiffon

&~
P
—
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TERRAZZO WARMEBESTANDIGE FLIESEN AS KARO

Fur Innenraume und und AulBenraume, einen Sonderbehandlung unterzogene Aggregaten werden
durch Verbindung mit Zement, die Uber einen hohen Warmebestandigkeit verfugt, hergestellt.

» 1100 Grad warmebestandig
» pH-Wert gegen Saure ist bis zu 4 - 13 Grad widerstandsbestandig
» Verfligt Uber hohe und niedrige Abnutzungswiderstandsmaglichkeiten

)glu Tat Legumes.

Dickenoptionen (mm)

Gro3enoptionen (mm) Einzelschicht Doppelschicht Oberflichenoptionen
Standard Sonstiges Standard Sonstiges
Terrazzo = Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen ' :
Fliese L-formig Flach Flach L-farmig Blumenbeete 333x333
Flach (Tritt + Anstieg) L-formig L-formig nen  Binke OO0k >
W stufer U-formig Landmark 7 1%

( [

©
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FASSADENABDECKUNGEN AS KARO

Mit 1200 unterschiedlichen Farben, die sie von AS KARO auswahlen werden, kénnen in 5
unterschiedlichen Oberflachenalternativen Fassadenbedeckungsplakat in insgesamt 6000
Modell und Strukturen hergestellt.

» Fassadenbedeckungen werden mit mechanisches Verankerungssysteme ausgefihrt.
» Farbung ist nicht erforderlich, die Farben verblassen nicht und sind homogen.

Von jedem in unserem Katalog befindlichen Modell kann auch Bodenbedeckung in gleichen
Massen wie der Fassade ausgefuhrt werden.

In diesem Katalog enthaltene Produkte konnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestelit werden.

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen
Fliese  L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete
Flach (Tritt + Anstieg) = L-formig L-formig Wasserrinnen ' Binke
Wulstige Stufen U-formig Schrittsteine  Landmark

Blockstufen

ol © | olo| © [ | @ o
2 ) (@) (2

GroBenoptionen (mm)

Dickenoptionen (mm)

Einzelschicht

27



VERANKERTE FASSADENMONTAGE AS KARO

Infolge der durchgefihrten Forschungen, um die Terrazzo-Abdeckungen an die AuBenseite der Gebaude ange-
messen und fachgerecht auszufihren, wurde festgestellt, dass dafir die beste und Montageart die Montierung
der Terrazzos an die Gebaude mit der Verankerungssystem is

Am meistens wird als Verankerungssysteme der Schienensysteme bevorzugt. Die Ausfuhrung der Terrazzoab-
deckungen an den Gebauden mit diesem System bringt erhebliche Vorteile mit sich mit. Der Schienensysteme,
die vollkommen als ein Stahlkonstruktion ausgefihrt wird, hat im Vergleich zu der Verklebungssysteme folgende
Vorteile:

Die angeklebten Natursteine und Terrazzos fallen mit der Zeit ab. Aber bei Montagen, die mit diesen Verank-
erungssystemen ausgefuhrt wird, ist ein solches Problem nicht der Fall.

Wahrend bei Verklebungssystemen fir die Isolation keine Flache gebildet wird, wird bei Verankerungssystem eine
Flache gebildet.

Wahrend bei Verklebungssystem die bestehende bestimmte Reihenfolge der Natursteinen und Terrazzos die
Ebenheit des Betons leisten, kann bei Verankerungssystemen die Ordnung mit einfaches Regelung geleistet
werden.

28

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Kann bei der Montage der Steine von
minimal in der Dicke von 20 mm, in jeder
Grof3e bis zur 80 kg sicher angewendet
werden. Es kann mit M8 Stahlanker an den
Beton oder mit M8 Schrauben an die Hange-
profilen angeschlossen werden. Der
Abstand zwischen der Oberflache, an der es
verbunden wird, und der Steinbeilen kann
sich zwischen (x) 4 cm und 16 cm veran-
dern. Das Systeme darstellendes Korper,
Ansteche und der Bolzen wird aus nichtros-
tenden AISI 304 Edelstahl hergestellt. Es
wird empfohlen bei Steinen in Dicke von 2
cm, Bolzen in Dicke von 4 mm zu verwenden
und bei Steinen in Dicke uber 3 cm,
Bolzen in Dicke von 5 mm zu

TERRAZO

Anker

Technische Zeichnung

PIM

Haltender

X
BETON
KORPER
| sTuD

e ™ N
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Z Anker U Profil Tragende
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ANGEHOBENER (DOPPELBODEN) ABDECKUNGSSYSTEME AS KARO

Alle Produkte, die sie beim AS KARO auswahlen werden, sind mit ihren Massen von 60x60, AUSFUHRUNG

30x60, 50x50 und 40x40, mit ihren polierten, feingeschliffenen, stahlsandigen, veralteten » Die Ausfihrung wird im Raum vor irgendei-
und abgewaschenen (Waschbeton) Oberflachenoptionen fir angehobene nem Ecke begonnen.

Bodenabdeckungen sehr angemessen. » Der Beschichtungsmaterial wird je nach

seinen Stabilitat in den Grossen vom 60x60
50x50 30x60 und 40x40 eingesetzt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

* Hohe chemische Bestandigkeit

Isolation (Strom, Warme und Schall)

* Flexibilitat und Schlagbestandigkeit

» Widerstand gegen atmospharische Bedin-
gungen

» Wasserabweisend

» Widerstand UV

» Hoher Lastwiderstand

v

VERBRAUCHSMENGEN /VERBRAUCH
Bodenkassettengréf3en| m2 /Piece

40x 40 cm 78
S0x S0 cm 5
40x 60 cm 5
60x60cm 38

N-150 60x60x3cm

EO E1 E2 ES3 E4 ES EB E7 ES8

35-50 mm 5075 mm 7110 mm 10180 mm 136-210 mm 210330 mm 270440 mm 340550 mm  400.650 mm
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TERRAZZO WASCHBETONFLIESEN FUR AUBENSEITE VON GEBAUDEN  AS KARO

Fir eine Anwendung an AulBenbereiche werden jegliche Marmoraggregate wie Marmor, Granit,
Quarz, Basalt, Andesit mit Zement verbunden und doppelschichtig produziert.Mit dem aus-
gewahlten Produktmodell konnen Treppenstufen, Fensterbanke, Decksteine, Blumenbeete,
Banke, Tische, Mihleimer und viele weitere Hilfsmitteln als ein Set hergestellt werden.

Weil die Produkte ihre Farben direkt von dem Natursteine erhalten, ist auch kein Verblassung-
sproblem vorhanden. Sind frostbestéandig. Hoher Widerstandsfahigkeit gegen Abnutzung. Kann
in Uber 100 Farben hergestellt werden.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2078 liegen die Positionsnummer zwischen
26.015/111 und 26.015/116

Leman Kultur

Dickenoptionen (mm)

Blockstufen

In diesem Katalog enthaltene Produkte kdnnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestellt werden. Ooppetachioht Oberfiichanoptionen
Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen Washt
Fliese  L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete 0 20-35 Washboton
Flach (Tritt + Anstieg) Lformig ~formig Wasserrinnen = Binke Wshbe
Wulstige Stufen U-formig Schrittsteine | andmark == 3540
3540

9 O © O © O © @
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TERRAZZO WASCHBETONFLIESEN FUR AUBENSEITE VON GEBAUDEN

AR A%

.

AS KARO

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenasbdeckung Landschaftsbau
Fliese formig Flact Flach L-formig Bordure Blumenbeete
stieg) ormig L-f

© O © © ©

| 8l | % ‘.‘l"l"';' /J@
i ARESIN ® (%

®

GroBenoptionen (mm)

Dickenoptionen (mm)

Doppelschicht

Marain A
mMersin At:

Oberflichenoptionen
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TERRAZZO WASCHBETONFLIESEN FUR AUBENSEITE VON GEBAUDEN AS KARO

T
Sk cr e

"-; D

.320 430
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fatay College

In diesem Katalog enthaltene Produkte kdnnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestellt werden.

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckensbdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen
Fliese  L-formig Flach Flach L-formig Bordire Blumenbeete
Flach (Tritt + Anstieg) L-formig L-formig Wasserrinnen | Bsn}
Wulstige Stufen U-formig Schrittsteine  |Landmark

Blockstufen

9, © © | © © O O ©
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SEIEN SIE UNTERSCHIEDLICH!

Wenn Sie wollen, dass lhr Park, Garten oder
Projekt einzigartig sein soll, kann AS KARO
fur Ihnen in allen gewinschten Massen
Abdeckplatten herstellen. Auf den Abdeck-
platten konnen geometrische Formen, Bes-
chriftungen usw. ausgefihrt werden.

»";:(_‘] -’ -~ E '-" 20 ' N
L::’.C/A e ‘\f.' w & i"

)
! 13
{

Bésondere \.r’il!}"/ Ant;allx,?zi g o)

AS KARO, DER EINZIGE HERSTELLER IN TURKEI

AS KARO kann in Grof3en bis zur 40 cm Breite und
2 m Lange mit Eisen verstarkte Waschbetonplatten
und veraltete Platten in jeder Farbe und Design pro-
duzieren. Die einzige Grindung, die diese Produktion
in Turkei ausfuhrt, ist AS KARO.
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TERRAZZO WASCHBETONFLIESEN FUR AUBENSEITE VON GEBAUDEN  AS KARO AUBENRAUME WASCHBETON UND WEITERE PRODUKTE AS KARO

B-26 L STUFEN B-26 U DECKSTEINE B-26 L DECKSTEINE

B-26 FLACHE LATTE B-26 FLACHE BORDURE 1 B-26 FLACHE BORDURE 2

50X100ecm 50X50em R=50cm
H=Bcm H=6cm H=6cm

B-26 LANDMARK B-26 WASSERRINNEN B-26 SCHRITTSTEINE

Urfa Koc Residenz

B-26 BANKE B-26 BLUMENBEETE B-26 STELZFUBE
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' TERRAZZO AUBENRAUME PFLASTERFLIESEN AS KARO

Marmor Aggregate in GroBen zwischen 015 mm, werden produziert indem sie mit Zement
verbunden werden.

Der Abnutzungswiderstand ist sehr hoch. Sie werden gefarbt indem der Produktfarbe ent-
sprechende nicht verblassende Oxidfarben verwendet werden.

Ist gegeniiber Sto3e sehr widerstandsfahig und werden nicht verschleit. Besonders
werden die Farben rot, gelb, grau, weil3 und braun sehr bevorzugt.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegen die Positionsnummer zwischen
26.015/051 und 26.015/056

Dickenoptionen (mm)
Doppelschicht
30
30
33

35

ep}g) )

GréBenoptionen (mm)

~
300x300
: - o . : 333x333
In diesem Katalog enthaltene Produkte konnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestellt werden.
400x400
Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen
Fliese  L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete 600x600
Flach (Tritt + Anstieg) L-formig L-formig Wasserrinnen | Binke
Wulstige Stufen U-formig Schrittsteine | andmark
Blockstufen

O ® ® ©® ® ® ® ®
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TERRAZZO AUBENRAUME MIT QUARZ AGGREGIERTE FLIESEN AS KARO

Fur Anwendung in AulBenraume werden die Quarzaggregate mit Zement in hohe Dosis ver-
bunden und als 2 Schichten hergestellt.

Zur Verwendung in Auf3enraume konnen als Oberflachenbehandlungen matte und sandge-
strahlte Oberflachen ausgefihrt werden.
Das Hartegrad der Quarz ist 8 Grad. Mit dieser Harte liegt sie in der Steingruppe, die durch
Krafteinwirkung gekratzt werden konnen.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegen die Positionsnummer zwischen
26.015/101 und 26.015/106.

Mexsin Marina

Dickenoptionen (mm)

In diesem Katalog enthaltene Produkte kénnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestellt werden. GroBenoptionen (mm) Doppetectiont OoacEnenctionn

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen 3
Fliese L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete 3
Flach (Tritt + Anstieg) Lformig L-formig Wasserrinnen  Binke 3
Wulstige Stufen U-formig Schrittsteine | andmark 36

o] © |olo| © | © | & S s
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TERRAZZO AUBENRAUME MARMORAGGREGIERTE FLIESEN AS KARO

Zur Verwendung in AuBenraume werden Marmoraggregaten durch Verbindung von Zement in
Dosis von 450 hergestellt. Je nach der beanspruchten Oberflache wird der Oberflachenendbe-
handlung ausgefiihrt. Zur Verwendung in AuBenraume kdnnen als Oberflachenbehandlungen
sandgestrahlte, veraltete und Mucarta Behandlungen ausgefuhrt werden. Sie konnen in Hun-
derten von verschiedenen Farben produziert werden.

Unser aktuelles Farbenmuster verfigt Gber 1200 unterschiedliches Modell. Mit dem gewahiten
Produktmodell kénnen die Treppenstufen, Fensterbanke, Decksteine und FuBleisten hergestellt
werden. Sie enthalten keine Chemikalien, sind gesundheitlich unschadlich und hygienisch.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegen die Positionsnummer zwischen
26.015/061 und 26.015/066

In diesem Katalog enthaltene Produkte konnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestelit werden.

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen
Fliese L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete
Flach (Tritt + Anstieg) L-formig L-formig Wasserrinnen = Banke
Wuilstige Stufen U-formig Schrittsteine | Landmark

Blockstufen

© © © © O o 5 5

Dickenoptionen (mm)
GroBenoptionen (mm) Einzelschicht Doppelschicht
Standard Sonstiges Standard Sonstiges

27 2232 35 3040

YL INANY Suunssew

Tarsus American College

Oberflichenoptionen

Mt Barste / Sandstrobion / Antique

Mt Burste / Sandstroblon / Antiquo

Mit BUrste / Sandstrobion / Antiquo
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' TERRAZZO AUBENRAUME GRANITAGGREGIERTE FLIESEN AS KARO

Werden mit Granit- und Marmoraggregaten durch Verbindung von Zement in Dosis von 450
hergestellt.

Je nach der beanspruchten Oberflache wird der Oberflachenendbehandlung ausgefihrt.
Zur Verwendung in AuBenraume konnen als Oberflachenbehandlungen sandgestrahlte, ver-
altete und Mucarta Behandlungen ausgefiuhrt werden.

Die Harte der Granitmarmor ist in Vergleich zu normalen Marmoren hoher.

Deshalb verfigen Produkte, die mit Granitmosaik hergestellt werden Uber einen hoheren
Widerstand. Mit dem ausgewahiten Produktmodell kdnnen Treppenstufen, Fensterbanke,
Decksteine, FuBleisten usw. als ein Set hergestellt werden.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegen die Positionsnummer zwischen
26.015/071 und 26.015/076
e PO T e
Pa.) a:".i
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In diesem Katalog enthaltene Produkte konnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestellt werden,

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen
Fliese L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete
Flach (Tritt + Anstieg) = L-formig L-formig Wasserrinnen = Binke
Wulstige Stufen U-férmig Schrittsteine = Landmark

Blockstufen

O ©
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GroBenoptionen (mm)

300x300
333x333
4002400
300x600
S00x500
400x800
€00x600

Dickenoptionen (mm)

Einzelschicht

Standard
6
L3
8
27
27
27

27

Sonstiges
%20
1620
1830
2232
22:32
2232
2232

Doppelschicht
Standard Sonstiges
30 3035
30 3035
33 3040
35 3040
35 3040
35 3040
35 3040

Sutcu Imam Universitat

Oberflschenoptionen

Mit Burste / Sandstrahlen / Antique
Mit Burste / Sendstrahlon / Antique
Mit Burste / Sandstrahlen / Antique
Mit Burste / Sandstrahlen / Antique
Mit Burste / Sandstrohlon / Antique
Mit Burste / Sandstrahlon / Antique

Mit Burste / Sandstrohion / Antiquo
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TERRAZZO AUBENRAUME BASALTAGGREGIERTE FLIESEN AS KARO

Werden durch Verbindung der Basaltaggregate mit Zement in Dosis von 450 hergestellt. Zur Verwendung in
AulBenraume konnen als Oberflachenbehandlungen feingeschliffene, sandgestrahlite, veraltete, Mucart und
Waschbeton Behandlungen ausgefihrt werden.

Die Harte der Basaltmarmor ist in Vergleich zu normalen Marmoren hoher. Deshalb verfigen Produkte, die mit
Basaltmosaik hergestellt werden Uber einen hoheren Widerstand.

Mit dem ausgewahlten Produktmodell konnen Treppenstufen, Fensterbanke, Decksteine, FuBBleisten usw. als ein
Set hergestellt werden

, Terrazzo Basalte haben im Vergleich zur natUrlich geschnittenen Basalt eine stabilere Kraft.
S Die schwachen Gefal3e, die an Basaltmarmor nattrlich vorhanden sind, sind an Terrazzobasalte nicht
vorhanden.

Deshalb entstehen beim Gebrauch des Produktes keine Oberflichendeformationen.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 20186 liegen die Positionsnummer zwischen 26.015/091 und
26.015/096

Antalya Lara Park

Dickenoptionen (mm)
In diesem Katalog enthaltene Produkte kdnnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestelit werden. GréBenoptionen (mm) Einzelschicht Doppelschicht Oberflachenoptionen

Standard Sonstiges Standard Sonstiges
Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen 300x300 o %-20 30 3035
Fliese  L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete 333x333 % 1620 30 Pollert / Mt Burste / San [ Feingoschiffen / Waschbeton
Flach (Tritt + Anstieg) = L-formig L-formig Wasserrinnen = Binke ¢ 18:30 Pokert / Mt Burste / Sandstrshien / Fengeschiffen / Waschbeton
Wulstige ’Slu.‘en U-formig Schrittsteine  Landmark 27 22.32 35 /M4t Birete / Sand
Blockstufen 27 2239 3040 Poliert /Mt Birste / Sandst
@ @ @ @ @ @ @ @ 27 2232 35 3040 Polliert / Mit Burste / Sandstrahlon / Foingeschiiffen / Waschbeton

‘obert / Mt Burste / Sae

8 E T 49

fstrahien / Fongeschiffen / Waschbeton
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7
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/ TERRAZZO AUBENRAUME ANDESIT AGGREGIERTE FLIESEN AS KARO

Werden durch Verbindung der Andesit Aggregate mit Zement in Dosis von 450 hergestellt. Zur Verwendung in
AuBBenrdume konnen als Oberflachenbehandlungen feingeschliffene, sandgestrahite, veraltete, Mucart und
Waschbeton Behandlungen ausgefihrt werden.
Andesit Marmor beinhaltet Silica. Ihre Harte ist hoher im Vergleich zur normalen Marmors. Deshalb verfigen
Produkte, die mit Andesit Mosaik hergestellt werden Uber einen hoheren Widerstand.
» Mit dem ausgewsahiten Produktmodell konnen Treppenstufen, Fensterbanke, Decksteine, FuBBleisten usw. herg-
estellt werden. Es kann auch fir Innenraume polierte Produktion verwirklicht werden.
» Terrazzo Andesiten haben im Vergleich zur naturlich geschnittenen Basalt eine stabilere Kraft.
» Die schwachen Gefal3e, die an Andesit Marmor natirlich vorhanden sind, sind an Terrazzo Andesit nicht
vorhanden.

Deshalb entstehen beim Gebrauch des Produktes keine Oberflachendeformationen.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegen die Positionsnummer zwischen 26.015/081 und
26.015/086

In diesem Katalog enthaltene Produkte konnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestelit werden.

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen
Fliese L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete
Flach (Tritt + Anstieg) = L-formig L-formig Wasserrinnen = Binke
Wulstige Stufen U-formig Schrittsteine | Landmark
Blockstufen

© © © | 9 © O ® ©
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Kiistenstragi

GréBenoptionen (mm)

300x300
333x333
400x400
300x6800
500x500
A00xE00
600600

Dickenoptionen (mm)
Einzelschicht Doppelschicht
Standard Sonstiges Standard Sonstiges
% %20 30 3035
% 16-20 30 30-35
18 1830 33 3040
27 2232 35 3040
27 2232 35 3040
27 2232 35 3040
27 2232 35 3040

Oberflichenoptionen

Pobert / Fengoschiffen / Mt Burste / Sondstrobien / Amtique / Waschbeton
Poliert / Fengeschiffen / Mt Birste / Sandstrohlen / Antique / Waschbeton
PoSert / Fengeschifien / Mt Birste / Sandstrahlen / Antique / Waschbeton
Poliert / Fengeschiffen / Mt Bursto / Sondstroblen / Antique / Waschbeton
PoSert / Fengeschiffen / Mt Birste / Sandstrohlen / Antique / Waschbeton
Poliert / Fengeschiffen / M Birste / Sandstrohlen / Antique / Waschbeton
Poliert / Feingoschiffen / Mt Blrsto / Sondstrobien / Antique / Waschbeton
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/ TERRAZZO FLIESEN MIT FUHLBAREN OBERFLACHEN FUR AUBENRAUME AS KARO

Sie werden hergestellt, indem die Marmoraggregaten in Grof3en von 015 mm mit Zement verbun-
den werden. Sie konnen in jeder beliebigen Farbe hergestellt werden.

Sie sind gegen Abnutzung sehr widerstandsfahig. Sie werden gefarbt indem der gewinschten Pro-
duktfarbe entsprechende nicht verblassende Oxidfarben verwendet werden.

» Sie sind gegen StoBe und Abnutzung sehr widerstandsfahig.

» Die bevorzugte Farbe ist gelb.

» Die darauf befindlichen Punkte und Linien verandern sich je nach dem Lebensraum. Bitte setzen
Sie sich mit AS KARO in Kontakt fur Info darUber, in welchem Lebensraum Sie dieses Produkt ver-
wenden mochten.

In diesem Katalog enthaltene Produkte konnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestelit werden,

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen
Fliese  L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete
Flach (Tritt + Anstieg) = L-formig L-formig Wasserrinnen = Binke
Wulstige Stufen U-formig Schrittsteine | andmark
Blockstufen

© ® ® | ® ® ® ® ®
o@ @[
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GiBanonlionen i) Dickenoptionen (mm)

Doppelschicht
300x300 30-35
400X400 3340

Mersin Yenisehit
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VERALTET AS KARO

VERALTETE FLIESEN IHREN PROJEKTEIGEN

Aus allen Terrazzo Fliesen konnen veraltete Wie es auch in der Foto ersichtlich ist, kann es in
Fliesen hergestellt werden. Grof3en wie 10x10, 10x20, 30x60 usw. in unter-
Die Ecken sind sehr einheitlich. Sie verfugen schiedlichen Bodenbelegungen verwendet.

Uber eine nichtrutschbare Oberflache und die
Oberflachen sind abgeburstet. Sie werden bei
Park- und Gartenausbau, weiterhin an Terras-

sen verwendet werden.

In diesem Katalog enthaltene Produkte konnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestelit werden.

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen
Fliese L-formig Flach Flach L-formig Bordure Blumenbeete
Flach (Tritt + Anstieg) = L-farmig L-formig Wasserrinnen ' Binke
Wulstige Stufen U-formig Schrittsteine | Landmark
Blockstufen

© © © | © O © ® ©
=10lE
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GréBenoptionen (mm)

300,300
333333
400x400
300x500
500500
400600
600x600

Dickenoptionen (mm)

Einzelschicht

Standard
%
B
18
27
27
27

27

Sonstiges
%20
620
1830
22:32
2232
2232

22:32

Doppelschicht
Standard Sonstiges
30 3035
30 3035
33 3040
35 3040
35 3040
35 3040
35 3040

Oberflichenoptionen

Mt Birste
Ma Birste
Mt Burste
Mt Burste
Ma Birsto
Ma Blrste

Ma Birsto
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PREKAST TREPPENSTUFEN AS KARO

Fertigausgestatte Treppenstufen aus aggregierten Marmor, Granit, Andesit, Basalt und Quarz-Silica werden 100
% mit gebrochenen Marmoraggregaten in grossen zwischen 0-25 mm mit mindestens einen Dosis von 450
Zement verbunden und auf diese Weise produziert.

Gewellte (min 5 mm) mit Eisen ausgestatte Tlren werden als Einzelschicht produziert. Sie werden in eine Dicke
von minimal 4 cm hergestellt. Sie werden durch Vibration verdichtet. An allen sichtbaren Oberflachen werden
Oberflachenbehandlungen wie wischen, polieren oder beliebige weitere Behandlungen ausgefihrt. Damit die
Dicken der nichtsichtbaren Flachen einheitlich produzieren zu konnen, werden sie geschnitten und geschwanzt.
Bei drehbaren, L-formigen Treppen werden fir jede einzelne Treppenstufe separate Messungen vorgenommen.
Fur jede Messung werden je der Messung entsprechende einzelne Formen hergestellt und die Stufen werden
auf diese Weise hergestellt.

» L -Stufen

» Flache Stufen

» Wulstige Stufen
» Latten

Hinweis:
In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegen die Positionsnummer der Terrazzo Treppenstufen —flach-for-
mig - zwischen 26.015/201 und 26.015/205

In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegen die Positionsnummer der Terrazzo Treppenstufen —winkel-for-
mig - zwischen 26.015/221 und 26.015/225

Ankara Forum Einkaufszentrum

S o

/M BT (< (3
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Mor ngaeie el

L Stufen L Frihbeet

Dorz Min. Tmm

L FuBleisten L-Stufenmontage -detailliert-

Wulstige Stufen

L Frihbeet

L FuBleisten 5 .
Detaillierte wulstige

Stufenmontage

Flache Stufen

Flache FuBleiste Detaillierte Montage der flachen
Stufen

Drehbare Stufen




PREKAST TREPPENSTUFEN

Die Blockstufen sind nach vorderer und seitlichen Ansicht in
einer Dicke von 10 cm. Jedoch betragt den Netto Dicke insges-
amt 4,5 cm. Sie werden hergestellt, indem sie mit Eisen ausges-
tatteten Eisen mit einen Zement in Dosis von 450 verbunden
werden und sie konnen beliebig durch Anwendung jegliche _g
Oberflachenbehandlung produziert werden. 2

Mit Burste / Poliert / Sandstrahlen / Feingeschliffen

Oberfléchenoptionen

Mersin Atle
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(Lid] sl
7 BEINE:

BLOCK STUFEN

TREPPENABSATZLATTEN

N ]

2 kurze 1 lange Rander,
geschlossene Blockstufen

1 lange Rand,
geschlossene Blockstufenlatte

AN J

1 kurze 1langes Rand,
geschlossene Blockstufen

l;y

2 kurze Rand,
geschlossene Blockstufenlatte

1 kurze Rand,
geschlossene Blockstufenlatte

Flache Latten
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Flach geschnitten —-

# STUFEN UND FLIESENZUBEHORE, FUBLEISTEN UND FRUHBEETE AS KARO

FLIESEN FUBLEISTEN

FuBleisten aus Kunststein, werden in Hohe von zwischen 6-12 cm, in Dicke von 16-18 mm ab Fabrik in 3
Typen hergestellt (nur flachgeschnitten, nur abgeschragt oder die Oberflache abgeschragt und auch
flachgeschnitten).

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 lautet der Positionsnummer 26.015/150.

L FuBleiste

Sie werden in Ubereinstimmung mit der Hohe der vorhandenen Terrazzo Fliesen FuBleisten L-formig
(Winkel), mit der gleichen WinkelgroBe der horizontalen und vertikalen Winkel der ausgefihrten Stufe
mit Einsatz von Fiberfasern hergestellt. Die sichtbaren Oberflachen werden in Fabrik poliert und
geglanzt.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 lautet der Positionsnummer 26.015/241.

L ~FORMIGE STUFEN-FRUHBEETEN

Sie werden minimal in einen Dicken von 4 cm, I-frmig (Winkel), mit der gleichen Winkelgrof3e der hori-
zontalen und vertikalen Winkel der ausgefiihrten Stufe, in der gleichen Farbe, mit Einsatz von Fiber-
fasern hergestellt. Die sichtbaren Oberflachen werden von Fabrik poliert und geglanzt ausgeliefert.
Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 lautet der Positionsnummer 26.015/245.

Oberflache geplatzt —
Abgeschragt glanzend—

Flach geschnitten —-

Oberflache geplatzt—

Abgeschragt glanzend —-

FLIESEN FUBLEISTE L FUBLEISTE L FROHBEET L FROHBEET L FUBLEISTE
' | 1 i

/" STUFENZUBEHORTEILE, DAS ABRUTSCHEN HINDERNDE BANDER

Es wird an der Stelle, wo der Stufentrittbere-
ich mit dem Wandbereich einmindet nach /

innen circa 3-4 cm, durchschnittlich in einer

Breite von 4 cm ausgeflhrt. Sie werden
aul3er dem Standarten Stufenbehandlung
eine extra Behandlung unterzogen. Sie
sorgen fir, dass sie nichtrutschbar werden.

|

RANDKORDEL

DOPPEL-PVC-BAND EINZEL-PVC-BAND

VERNIETETER BAND ABGEKAMMTES BAND SANDGESTRAHLTES BAND ASKA BANT
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AUSFUHRUNGEN UBER TREPPENSTUFEN

- Mersin Form Eink{m_fsze:{tmn{:{:

q
Ankara Ufuk'Uniyarsitat

Altinoran Antalya Expo StraBenbahn Mersin Atlas Terrasse
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PREKAST DECKSTEINE AS KARO

Prekast; Parapet Decksteine, Fensterbank, Rand, Eckenabdeckungen werden mit Bruchmarmor, Granit, Basalt,
Andesit, Quarzaggregaten, die Uber eine Grof3e zwischen 0-25 mm verfugen, unter Anwendung von 450 Dosis
Zement verbunden, mit gewellten (min 5mm) Eisenausstattungen, in Sonderformen als Einzelschicht herg-
estellt.

Sie werden durch Vibration verdichtet. Alle sichtbaren Oberflachen sind poliert oder je nach beliebiger Ober-
flachenart behandelt. Damit die Dicken der nichtsichtbaren Flachen einheitlich produzieren zu konnen, werden
sie geschnitten und geschwanzt. Bei einer Verwendung in AuBenbereich konnen wulstigem Kanale geoffnet
werden. Sie konnen entsprechend der bestehenden Belag und Treppe in der gleichen Farbe und Struktur herg-
estellt werden.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegt die Positionsnummer fur flache Decksteine
zwischen 26.015/251-254

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegt die Positionsnummer fur L-formige Decksteine
zwischen 26.015/261-264.

Hinweis: In dem Einheitspreistarife des Jahres 2016 liegt die Positionsnummer fur U-formige Decksteine

Altinoran Wohnungen

In diesem Katalog enthaltene Produkte kénnen, wie in dieser Tabelle angegeben in Bezug der Farbe und Design als Set hergestelit werden.

Terrazzo Treppenstufen Fensterbank Decksteine Eckenabdeckung Landschaftsbau Fassadenabdeckungen
Fliese f Flach Flach L-formig Bordire Blumenbeete
' nen ' Banke

Schrittsteine | andmark

© | O © © ® ©

\

(=] | ] [T B e
“(;T‘. [ .... 1‘ O ‘ % LQIQJ l; Oberflachenoptionen  Poliert / Sandstrahlen / Mit Biirste / Waschbeton
L) urey L) 7] Kt b

A A o

FLACHE DECKSTEINE L DECKSTEINE U DECKSTEINE

& @

ECKENDECKSTEINE FLACHE FENSTERBANK L FENSTERBANK

U DECKSTEINE U DECKSTEINE

Tiefe: 30-50 cm
Hdhe: 20-30 cm
Lange: 100-200 cm

ECKENRANDELEMENTE RAND, WASSERRINNEN
ECKENABDECKUNGEN




PARK UND GARTEN AS KARO

42cm

42cm 12em ~ 55cm

12cm

184cm

50cm

WB-01 wB-02 Die TragerfiBe der Banke sind aus
Waschbeton, die Sitzbereiche aus
impragniertem Holz. Die Farbe der Ful3e
konnen aus allen Farben der Waschbe-
tonfliesen hergestellt werden.

Tarsus Zao Vo en s

WB-05

34cm
58cm

149cm

Ust Cap: 16 cm B S TS 1
WB-06 Alt Gap: 48 cm WB-07 Haydar AWijey.Gymnasium

<9,
o 2o
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PARK UND GARTEN BLUMENBEETE AS KARO

Die Fertigbeton Blumenbeete kdnnen mit dem Hintergrundfarbe entsprechend mit einer
Waschbetonoberflachenstruktur produziert werden. Die sichtbare Flachen werden vom Fabrik
am als Waschbetonoberflache ausgeliefert. Mit Eisen ausgestattet.

Durchmesser: 70cm Durchmesser: 88cm Durchmesser: 70cm
Hohe: 50cm Hohe: 80cm Hohe: 50cm
Sechseckiges Blumenbeet Zylinderformiger Blumenbeet Runde Blumenbeet

Kurze Rander: 60cm - Kurze Rander: 35cm
Lange Rander: 100cm Ourchmesser: 145¢cm Lange Rander: 100cm
Hohe: 57cm Hohe: 66cm Hohe: 57cm
Viereckiger Blumenbeet Ellipsenformiger Blumenbeet Viereckiger Blumenbeet

Short Edge:60cm

: Short Edge:60cm Short Edge:58cm

Long_Edg‘erJOOcm Long Edge:100cm Long Edge:50cm
Height:57cm Height:57cm Height:33cm
Wellenformiger Blumenbeet Halbwellenférmiger Blumenbeet TragerfuBBe

o & @ (¢
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PARK UND GARTEN BORDURE, WASSERRINNEN, AS KARO
SCHRITTSTEINE UND LANDMARKE

WASCHBETON BORDURE

MASSE
2 {7cm Gem
’ fcm &
20cm ' V 18¢cm
. 70¢em 10¢em 80¢m , 50¢m
10em — 12em
3,56x3,6cm 8im >
REGENRINNEN MASSE

40cm

12em

30em

WASCHBETONSCHRITTSTEINE LANDMARK

50X100cm 50X50cm R=50cm
h=6cm h=6cm h=6cm

70
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/" TECHNISCHE DATEN AS KARO

VERPACKUNG UND LIEFERUNG TRACK OPTIONEN
Die Daten Uber Paletten, Transport und Verpackung bezUglich der Terrazzofliesen der
ASKARO in Standartmassen, sin an der unten angegebenen Tabelle enthalten. NORMES TRACK
DATEN UBER ¥
GEWICHT  PALETTE CONTAINER

Gewicht Wie viel m (m2) Wie viel (m2) kann in einen Bei
Terrazzo  (kg) von Massen der kann auf eine 20 DC Container 24 Tonnen  Verpackungen
Fliesenmassen 19 m2 Palette (cm) Palette aufgeladen Container aufgeladen werden ~ verwendete

werden? (590x236 cm)? Materialien
40x40x18 | 47kg 120x80cm | 34,56 m? 500 m? Palette,
33x33x16  4Okg 100x67cm 3333 m? 600 m? i
30x30x16 = 4Okg  90x60cm = 3621m? 600 m? Bracket
40x40x1.8  47kg  120x80cm 3456 m? 500 m? Stioiios
33x33x18 = 40kg 100xB7cm 3333 m? 800 m? Kreis, BOX PALETTE
30x30x186 = 4Okg = 90x60cm 36,21 m? 600 m? Bracket,
50x50x2,7 B5kg 120x80cm 1%,00 m? 360 m? Stretch,
30x60x2.7  65kg  120x80cm 2021 m? 360 m? Karton
60x60x2,7 B5kg 120x80cm 2021 m? 360 m?
GEWICHT DER PRODUKTE JE NACH IHREN DICKE
m2 Beladungskapazitat
DICKE
Gewicht 24 Ton 20 Ton 16 Ton FONDS PALETTE
1.8cm 40kg 600 m? 500 m? 400 m?
1.8cm 45kg 530 m? 440 m? 350 m?
20cm 50kg 480 m? 400 m? 320 m*
22cm 55kg 430 m? 360 m? 290 m?
24cm 60kg 400 m? 330 m? 270 m?
2,5cm 62.5kg 380 m? 320 m? 250 m?
3.0cm 75kg 320 m? 270 m? 210 m? PREKAST PALETT
3.2cm 80kg 300 m? 250 m? 200 m?
4.0cm 100kg 240 m? 200 m? 160 m?
4,2cm 105kg 230 m? 180 m? 150 m?

DATEN UBER MASSE, DICKE UND GEWICHT DER FUBLEISTE

GroBe Gewicht/Mti
60x6x2,7 3.50 kg/mtl
50x6x2,7 3.50 kg/mtl 1
40x6x18 2,70 kg/mtl T A
33x6x18 2,76 kg/mtl :
30x6x16 2,76 kg/mtl

An der oben angegebenen Tabelle enthaltene Daten sind Naherungswerte. Die Ladungskapazitaten
kann wahrend der Transport im Zusammenhang der gesetzlichen Tragfahigkeitskapazitat der in
Einsatz kommenden LKW's und Lastwagen sich steigern oder auch reduzieren.
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# TECHNISCHE DATEN / MONTAGE

EMPFEHLUNGEN BEZUGLICH TRANSPORT UND LAGERUNG

» Die Produkte werden in Paletten vorbereitet. Zwischen Paletten und Produkte ist horizontal und
vertikal ausgelegtes Schutzstyropor vorhanden. Damit sie wahrend dem Transport nicht stlrzen,
werden sie mit Bandern zusammengebunden. Unsere Produkte werden an die Fabrik per LKW
angeliefert. Wahrend der Ausfiihrung und Transport die Eckenkanten und das Oberflachenqualitat
schonen. Das Aufeinanderlegen der bearbeiteten Oberflachen wird die Oberflache der Produkte
schitzen.

» Die Fliesenpaletten in allgemeinen nur als Einzelreihe stapeln. In engen Bereichen hochstens als 2
Reihen stapeln.

» Preakast Produkte wie Stufen, auf jeden Fall nur als Einzelreihe stapeln.Die Fahrzeuge unbedingt
unter Verwendung von Forklift abladen. Falls es nicht maglich ist, es zueinander auf vertikale Weise
stapeln.

» Zum Ausladen der zum Bauplatz gelieferten Produkte eignet sich am besten die Verwendung einer

Forklift. Bei einer Abladung mit Kran oder Retter entstehen Deformationen an den Produkten. Unbed-

ingt sorgfaltig durchlesen. Falls die Produkte manuell mit Hand abgeladen werden, missen die

Produkte auf vertikale Weise gestapelt werden und zwischen vertikalen Licken sind Holzer zu legen.

Bei vertikalen und horizontalen Transport auf die Korrektheit der Rander und Ecken sorgfiltig

beachten.

» Bei herunterladen der Paletten, ungeachtet der eingesetzten Fahrzeug, muss der Bodenoberflache
flach sein. Die Paletten missen sorgfaltig und parallel zum Boden heruntergeladen werden.

HINWEISE UBER VERWENDUNG UND REINIGUNG

» Niemals saurehaltige Reinigungsmittel verwenden. Zum reinigen kann arabis-
che Seife verwendet werden.

» Bei der Reinigung zu verwendende Produkte dirfen keinen Sauerstoff oder
saurehaltige Chemikalien beinhalten. Sie dirfen keinen Lasse, Salz oder
Lauge (Waschmittelderivate) enthalten. Ansonsten wird es an der Ober-
flache zu einer Deformation fUhren. Jegliche saurehaltige Produkte fihren
zur Beschadigung der Zementkompetenten, reduzieren seinen Widerstandsk:
raft und deformieren die Oberflache.

» Im Falle einer Verschmutzung sofort mit einen flissigen keinen Sauerstoffe
enthaltenden Waschmittel reinigen und mit viel Wasser ausspulen.

» Zum Schutz der Polier auf keinen Fall Sagespanne verwanden.

Im Falle einer Verschmutzung, mit einem dem Schmutz entsprechenden aus
keinen Waschmittelderivate bestehenden, Uber Zerteilungseigenschaft
verfigenden Reinigungsflissigkeit reinigen und mit viel Wasser ausspulen.
Vor Verwendung von synthetischem Poliermittel, die Sie an der Oberflache
einsetzen mdchten, zuerst es durch As Karo bestatigen lassen

* FUr Reinigung und Wartung der Produkte konnen Produkte der Firma Henkel oder gleichwertige
Produkte verwendet werden. Bezlglich der zu verwendenden Material, Bitte die Hilfe der Zustandi-
gen beantragen. Bei bedarf sollten Pilotausfiihrungen beantragt werden.

» Bezuglich verwendende Produkten, sollten sie bezuglich der einzusetzenden Produkte von dem Hersteller
des Produktes eine Garantie beantragen, welches belegt, dass sie die Zement basierenden Materialien nicht
beschadigen.

» Wie in Garnfabriken, muss die Wahl der Fahrzeugrader, die zwischen Maschinenleerstellen verwendet, sehr
sorgsam gemacht werden. Es sollten Rader mit soften Oberflache, die die Oberflachen der Fliesen nicht bes-
chadigen, werden (Rader in groBen Durchmesser, Breitegrossen und soften Oberflache verwenden).

v
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TECHNISCHE DATEN AS KARO

WAHREND DER MONTAGE ZU BERUCKSICHTIGENDE PUNKTE:

>
>

Die zu bedeckende Flache grindlich reinigen und befeuchten.

Vorbereitung der Mortelmaterial: 2 Masse Portland-Zement, 8 Masse gesiebter Sand oder Mischkies in 0-5 mm
Siebbreite oder Sandmischung trocken vermischen und auf diese Weise hergesteliten Mischung teilweise ver-
wassernd benutzen. Die verwasserte Mischung sollte innerhalb von 15-280 Minuten verbraucht werden.

» Die Dosis des Mdrtelmaterials kdnnen sie auf Wunsch durch Verwendung von weniger Kies oder Sand erhohen.

>

Wahrend der Montage sollte unter der Terazzo Fliesen ein Mortelhohiraum vorhanden sein. Diese bilden sich am
meistens unter dem 2-Ecken oder 4-Ecken Verbindungsstellen der Fliesen. Der Grund dafir ist, die wahrend der
Auslegung der Fliesen durch den Fliesenmeister zum Zwecke der Putzen der Fliesenrander vorgenommene Kel-
len-Bewegung. Unter dem Fliesen bestehende mdgliche Hohlrdume werden wahrend der Verwendung der
fliesenbedeckten Flachen zur einen Bruch der entsprechenden Fliesen fuhren.

» Die Montage der Fliesen muss mit mit je einer Leerflache von 2 mm ausgefuhrt werden (nicht + 2mm verwenden)

>
>

>

Verwenden Sie wahrend der Auslegung der Fliesen einen Plastikhammer.

Wahrend der Auslegung oder nach der Auslegung das Produkt gegenuber jeglichen zur Verschmutzung des
Produkts fuhrenden Zusténden schonen.

Extreme Hitze, extreme Kilte, extremes Wind und Regen kann die Bodenbelag-Mdrtel negativ beeinflussen. Bitte in
Acht nehmen!

» Die Dicke der Bodenbelag-Mortel kann sich je nach der Auslegungsart verandern.
» Falls der Mortelmischung durch darauf gieBenden Zementschlammmethode auszufihren ist, sollte sie Uber einen

»

>

Dicke zwischen 15-30 mm verflgen.

Falls der Mortelmischung durch Auslegung von feuchten Ausgleiichsmdrtel an die untere Seite und durch Ausle-
gung von nassen Mortel auf die obere Seite vorzubereiten ist, sollte sie Gber einen Dicke zwischen 30-50 mm
verfugen.

ACHTUNG: Falls die Dicke uber die empfohlenen Werte liegt, besteht ein Bruchgefahr. Zur Verwendung einer unter-
schiedlichen Auslegungsmethode soliten Sie sich bei der AS KARO beraten lassen.

Bei der Auslegung der Terrazo Fliesen muss immer eine Fugenlicke gelassen werden. Diese Licken sind nach der
Montageverfahren durch ausfillen der Fugen zu schlief3en. Es ist sehr wichtig, dass die Fugen vollkommen aus-
gefullt werden. Der Spachtelverfahren hat zwei Aufgaben. Seine erste Aufgabe ist, die Fliesen zueinander zu
verbinden und die zweite Aufgabe ist, die unter den Fliesen bestehende Hohlraume vollkommen auszuflllen insbe-
sondere an 4-Eckenverbindungsstellen). 2-3 Mal wiederholen.

Um den letzten Zustand der fertigmontierten Produkte zu sehen sollte 10 Tage abgewartet werden. Dieser First
ist zur Entfernung Feuchtigkeit der Mortel des Belages ausreichend. Die angelieferten Fliesen sollten innerhalb von
2,5 Monaten verwendet werden. Ansonsten wird der Oberflachenpolitur in eine Wechselwirkung eintreten. Falls
die Lagerungsdauer Gber 2,5 monaten dauern solite, unbedingt von ASKARO Verpackungen beantragen, die der
Lieferungsdauer entsprechen.
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» Die Fugenfillung sollte nach Ausfiihrung der Montage je nach

» Vor der Ausflihrung des Spachtelverfahrens der montierten

» FUr Ausfihrung der Fugenfillungsverfahren das aus weil3es

» Das letzte Schicht in einer festeren Konsistenz (Spachtel)
» Bei Bestehen von Hohlraume oder Zusammenbruch das Ver-

» Vom Fulllungsverfahren zurlickgebliebene, das Spachtel-

» 12 Stunden nach Beendigung der Abwicklung die Oberflache

TECHNISCHE DATEN / MONTAGE

WAEHREND DER FUGEN, FULLUNG (SPACHTEL) ZU
BEACHTENDE PUNKTE

bestehenden Wetterbedingungen nach 3-7 Tagen durch-
gefuhrt werden.

Produkte, alle zwischen Fugen vorhandenen Baumaterialreste
entfernen und befeuchten. Den Reinigungsprozess mit einen
dinnen Leiste ausfihren.

Zement und Marmorpulver (bei Bedarf auch Farbpigment)
bestehenden Gemisch solange verwéssern, bis es einen But- RS
termilch ahnelnden Konsistenz erreicht. Damit die Licken ! 7~ o
zwischen den Fugen vollkommen gefullt werden mindestens '
2-Mal mit Bodenwischer auf vertikale und diagonale Weise
ausfihren.

ausfihren.
fahren wiederholen.

gemisch darstellende Zement+Marmorpulver (Faerbungsstoff)
im trockenen Zustand verwenden.

mit arabischer Seife reinigen und mit viel Wasser ausspulen.
QUALITATSPRUFUNGSTABELLEN DER ASKARO PRODUKTE

ERGEBNISSE DER IN UNIVERSITAT MERSIN DURCHGEFUHRTEN FORSCHUNGEN

Soll Biegung (min.) Wasserabsorption (max.) Abnutzung (max.)
Beantragte TSE Standarten 50 8% 25¢m3
Reihe Biegung Wasserabsorption Abnutzung
1 90 4,70% 10 cm3
2 101 3.70% 80cm3
3 100 3,70% 85cm3

ASKARO TECHNISCHE DATEN IN TSE STANDARTEN

Experimente Beantragte Werte Askaro
Vasserabsorption Max %5 3.60%
Biegungs-/Zugswiderstand 6 N mm?2 8.5 Nfmm2
Widerstand gegen Abnutzung 15 cm3/50 cn2 149 cm3
Frostwiderstand Biegewerte 5N mm2 74 Nfmm?2
Abnutzungswiderstand Biegewerte 15 cm3/50 cm?2 131cem3
Oberflachenglanz Min 35 Glanz 85 Glanz
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AUSFUHRUNGSFOTOS AS KARO
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SCHRITT BLOCK-ANWENDUNGEN AS KARO AUSFUHRUNGSFOTOS

Altinoran

Sin Atlae TarraSka Altinoran
Altinoran Mersin Atlas Terrasse : \§




AUSFUHRUNGSFOTOS / FASSADENABDECKUNGEN AS KARO FASSADENABDECKUNGEN
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AUSFUHRUNGSFOTOS / AUSTRALIEN AS KARO AUSTRALIEN

Avustralya Sydney Einkaufszentrum O 4
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82 83



AUSFUHRUNGSFOTOS / FRANKREICH AS KARO AUSFUHRUNGSFOTOS / ASERBAIDSCHAN AS KARO

Baku Olympiastadion

nss. YerrassedDoppelboden Baku Olympiastadion

~
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AUSFUHRUNGSFOTOS

86

CMS Verpackung

Mersin Ford Otokog

Mersin Marina
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AUSFUHRUNGSFOTOS ISTANBUL KADIKOY KARTAL YAKACIK U-BAHN-LINIE AS KARO ANTALYA EXPO STRABENBAHN

Kadikéy Kartal U-88hnhof
?

Kadikoy Kartal U-Bahn-Linie

Kadikoy Kartal U-Bahnhof
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AUSFUHRUNGSFOTOS

Altinoran

Ford Truck » Ford Truck

tkinci Terace Mersin Marina Amfi
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AUSFUHRUNGSFOTOS
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Sutet Imam Universitat

Aksaray Gehweg
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AUSFUHRUNGSFOTOS

Mersin internationalen Hafen
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